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Добро пожаловать
[в мир продукции Dremec ]

Придавать механическим компонентам оптимальную 
прочность и стабильность - основная операционная 
цель DREMEC.

DREMEC признанный производитель установочных 
стоек и втулок из металла, пластика.
Наши деловые партнеры из широкого спектра отраслей 
промышленности по праву ожидают большего, чем 
просто экономичное и своевременное производство 
креплений.
Эксклюзивные элементы от нас. Наше ноу-хау особенно 
востребовано когда решениесложных проблем с 
креплением требует индивидуальных подходов и там, 
где крепеж должен соответствовать самым высоким 
стандартам качества.

Наш поиск эффективных крепежных решений 
подкреплен нашим опытом, накопленным во многих 
отраслях промышленности: автомибилестроение, 
машиностроение и авиастроение, вплоть до 
космических и спутниковых технологий.

Большинство токарных деталей варьируются от 
небольших крепежных элементов до компонентов, 
имеющих длину несколько дециметров.

DREMEC инновационный в разработке продукта, 
конструктивный в отношениях с клиентами!
Совмещение надежности и соблюдения графиков 
доставки с отличным качеством - это ценности, которые
ценятся клиентами Dremec на протяжении многих лет.
Для нас наши маленькие клиенты и их проблемы такие 
же важные как запросы наших крупных клиентов, когда 
речь идет о внимании и приверженности, независимо 
от их размеров заказа, который может варьироваться 
от нескольких сотен деталей до миллиоов крепежных 
элементов.
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DMS 
NO. Материал RoHS Прочность 

на разрыв Покрытие Допуск по длине

Латунь
100 соотв. DIN 17660: Cu Zn 39 Pb 3 2.0401 Да 430 N / мм2 соотв. DIN 267: никель (G3E)  +/- 0,1 мм
101 соотв. DIN 17660: Cu Zn 39 Pb 3 2.0401 Да 430 N / мм2 ./.  +/- 0,1 мм

Сталь

200 соотв. DIN 176: 11 SMn Pb 30 1.0718 Да 500 N / мм2 соотв. DIN 267: цинк (A3F)  +/- 0,1 мм  
(DIN 2768-m к SW 13)

201 соотв. DIN 176: 11 SMn Pb 30 1.0718 Да 500 N / мм2 ./.  +/- 0,1 мм  
(DIN 2768-m к SW 13)

Алюминий

300 соотв. EN AW 2011: AlCuBiPb 3.1655 Да 310 N / мм2 ./.  +/- 0,1 мм  
(DIN 2768-m к SW 13)

Нержавеющая Сталь / Niro

400 соотв. EN 10088: X8CrNiS 18-9 1.4305 Да 750 N / мм2 ./.  +/- 0,1 мм  
(DIN 2768-m к SW 13)

Европейский Союз в последние годы принял ряд важных 
экологических норм (RoHS / WEE). DREMEC с помощью своих 
поставщиков материалов, продукции, машин и оборудования, 
достиг соответствия этим правилам. Все данные (DMS) 
предоставлены производителями сырья. Однако данные не 
являются юридически обязательной гарантией.

Производители сырья оставляют за собой право изменять эти 
данные в любое время. DREMEC не несет ответственности. 
Все иллюстрации (иллюстрации, чертежи, спецификации) 
в этом каталоге не являются обязательными гарантиями, 
и пользователь несет личную ответственность за проверку 
пригодности для своего собственного применения. Dremec 
оставляет за собой право изменять технические детали в любое 
время.

DMS -  DREMEC MATERIAL SPECIFICATION
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DMS NO. Материал UL-File No. Горючесть RoHS 
Температурный диапазон

°C °F
801 Нейлон 6/6 E70062 V2 Да -20 - 85 -4 - 185
802 PC E45587 HB Да -40 - 115 -40 - 239
803 PP E63499 HB Да 0 - 65 32 - 149
804 POM Acetal E38860 HB Да -50 - 90 -58 - 194

805 Acrylic adhesive / Urethane 
foam tape / PE liner MH16770 - Да 0 - 85 32 - 185

806 Нейлон 6/6 E70062 V0 Да -40 - 105 -40 - 221

807 Acrylic adhesive / Urethane 
foam tape / PE liner - - Да -20 - 60 -4 - 140

808 PVC E54709 V0 Да 0 - 105 32 - 221
809 POM Acetal E66288 HB Да -40 - 100 -40 - 212
810 TPR E80017 HB Да -60 - 135 -76 - 275
811 Нейлон 6 E41871 V2 Да -40 - 65 -40 - 149
812 PC Поликарбонат E123529 V2 Да -40 - 80 -40 - 176
813 Нейлон 66/6 E41871 V0 Да -40 - 65 -40 - 149
814 Нейлон 6 E119177 V2 Да -40 - 152 -40 - 306
815 TPV E80017 HB Да -50 - 90 -58 - 194
816 Polystrol / HIPS E108538 HB Да -20 - 80 -4 - 176
817 Нейлон 6 25% E76261 HB Да -20 - 140 -4 - 284
818 Полиамид 6.6  - V2 Да -30 - 100 -22 - 212

819 Acrylic adhesive / Polyethy-
lene foam tape - - Да -40 - 100 -40 - 212

820 Нейлон 6 E36632 HB Да -40 - 120 -40 - 248
821 PP - HB Да 0 - 65 32 - 149
822 Нейлон 6/6 Heat Stabilized E49138 HB Да -40 - 95 -40 - 203
823 Полиамид 6.6 (белый) E76261 V2 Да -30 - 100 -22 - 212
824 Полиамид 6.6 (черный) E41938 V2 Да -30 - 150 -22 - 302
825 Полиамид 6.0 GV (черный) - HB Да -30 - 110 -22 - 230
826 Полиамид 6.6 GV (черный) - HB Да -30 - 110 -22 - 230

Спецификация материалов DREMEC или DMS для краткости, 
используется для идентификации производителей, материалов 
и их свойств. Все доступные данные предоставлены 
производителями сырья. Однако данные не являются 
юридически обязательной гарантией.

Производители оставляют за собой право изменять эти данные 
в любое время.

Материал теста соответствует UL (Underwriters Laboradories Inc. 
®) показывает классификацию по реакции пластмасс на огонь.

Горизонтальное и вертикальное испытание поведения под 
воздействием температур, испытано влияние открытого 
пламени. Подробную информацию о „UL“ можно скачать с сайта 
www.ul.com. Испытательные уровни UL: UL94 -HB / V2 / V1 / V0.

Температурные диапазоны различных параметров 
предоставленны нам соответствующими производителями 
сырья. Это не является обязательной гарантией. Производитель 
оставляет за собой право вносить изменения в любое время.

DMS - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ DREMEC
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Стойки

Общая информация
В следующей главе вы найдете резьбовые стойки:
Материал: сталь, латунь, алюминий, пластик, полиамид с латунным сердечником
Модели:
 - мама/мама
 - папа/мама - папа/папа 

Применение
• Выставочное и торговое оборудование
• Аудио и видео оборудование
• Автомобильная промышленность
• Бытовая техника (стиральные машины, духовки)
• Телеком, Датаком

Цвет
Пластиковые материалы:
Стандартные цвета - черный, белый, серый и натуральный. Металл:
Стандарт = Латунь никелирование. Опционально: Б/П (bl)
Стандарт = Сталь Оцинковка. Опционально: Б/П (bl)
Стандарт = Алюминий
Стандарт = Нержавеющая Сталь

Материал Горючесть RoHS 
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801
Нейлон 6/6 V0 Да 806
Нейлон 6 HB Да 820
Нейлон 6 Стекловолокно HB Да 817
Полиамид 6.6 V2 Да 818
Полиамид 6.6 (белый) V2 Да 823
Полиамид 6.6 (черный) V2 Да 824
Полиамид 6.0 GV HB Да 825

Материал Материал- 
номер

RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Латунь (никель) 2.0401 Да 100
Латунь (Б/П) 2.0401 Да 101
Сталь (Оцинковка) 1.0718 Да 200
Сталь (Б/П) 1.0718 Да 201
Алюминий 3.1655 Да 300
Нержавеющая Сталь 1.4305 Да 400
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Стойки
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Стойки
МАМА/МАМА

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / мама
Материал		  Латунь 2.0401 / DMS 100
Покрытие		  никель (G3E)
Упаковка		  от 100 штук

L L1 bei
M2

L1 bei
M2,5 до M8

  5   5   5
  6   6   6
  8   8   8
10 10 10
12   6 12
15   6 15
18   6   9

от 20   6 10

Длина резьбы [мм]

[ Латунь, метрическая резьба ]

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
111 x (длина) SW 4 M2 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
1112 x SW 4 M2,5 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
112 x SW 5 M2,5 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
113 x SW 5 M3 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
114 x SW 5,5 M3 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
115 x SW 6 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
116 x SW 7 M4 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
118 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
119 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1113 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Пример заказа:�111 x 10 = Мм / Br / SW 4 / M2 x 10

Прочность на разрыв: 430 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / мама
Материал		  Латунь 2.0401 / DMS 100
Покрытие		  никель (G3E)
Упаковка		  от 100 штук

Пример заказа:�110 x 10 = Мм / Br / SW 5 / 4 – 40 UNC x 10 мм

Все UNC (дюймовые резьбы) доступны в стали, также доступны UNC 6-32, 8-32 
UNC и UNC 2-56 резьбы. 
Допуск по длине: + / - 0.1 мм

Стандарт длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 06 08 10 12 15
110 x (длина) SW 5 4 – 40 UNC 05 06 08 10 12 15

[ Латунь, UNC-Резьба ]

SW: размер под ключ

SW: размер под ключ
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Стойки

[ Сталь, метрическая резьба ]

МАМА/МАМА

Резьбовые стойки
Тип	 шестигранник
Модель	 мама / мама
Материал	 Сталь 1.0718
Покрытие	 цинк (A3F)
	 (без покрытия)
Упаковка	 от 100 штук

L L1 at
M2

L1 at
M2,5 до M5

L1 at
M6

L1 at
M8

  5   5   5   5
  8   8   8   8
10 10 10 10
12   6 12 12
15   6 15 15 15
18   6   9   9
20   6 10 10 20

от 30   6 10 12 14

Внутренняя резьба[мм]

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
121 x (длина) SW 4 M2 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40
1212 x SW 4 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40
122 x SW 5 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
123 x SW 5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
124 x SW 5,5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
125 x SW 6 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
126 x SW 7 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
127 x SW 8 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
128 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
129 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1213 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Пример заказа:�129 x 50 = Мм / St / SW 10 / M6 x 50

Прочность на разрыв: 500 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм
(применимо к SW 13 : DIN 2768-m)

SW: размер под ключ
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Стойки

[ Алюминий, метрическая резьба ]

МАМА/МАМА

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / мама
Материал		  Алюминий 3.1655 / DMS 300
Упаковка		  от 100 штук

L M2.5+M3 M4 M5 M6 M8

  5   5   5
  8   8   8   8
10 10 10 10 10
12 12 12 12 12
15   7 15 15 15 15
18   7   9   9   9 18
20   7   9 10 10 20
25   7   9 10 12 12

от 30   7   9 10 12 14

Внутреннея резьба [L1 в мм]

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
132 x (длина) SW 5 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
134 x SW 5,5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
135 x SW 6 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
136 x SW 7 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
138 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
139 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1313 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Пример заказа:�136 x 50 = Мм / Ал / SW 7 / M4 x 50

Прочность на разрыв: 310 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм
(применимо к SW 13 : DIN 2768-m)

SW: размер под ключ
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Стойки
МАМА/МАМА

[ Нержавеющая Сталь, метрическая 
Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / мама
Материал		  Нержавеющая Сталь 1.4305 / DMS 
400

L M2.5+M3 M4 M5 M6 M8

  5   5   5
  8   8   8   8
10 10 10 10 10
12 12 12 12 12
15   7 15 15 15 15
18   7   9   9   9 18
20   7   9 10 10 20
25   7   9 10 12 12

от 30   7   9 10 12 14

Внутреннея резьба [L1 в мм]

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
142 x (длина) SW 5 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
144 x SW 5,5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
146 x SW 7 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
148 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
149 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1413 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Пример заказа:�146 x 50 = Мм / 1.4305 / SW 7 / M4 x 50

Прочность на разрыв: 750 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм
(применимо к SW 13 : DIN 2768-m)

SW: размер под ключ
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Стойки
МАМА/МАМА

[ Полиамид, латунная резьба ]

Артикул № SW Резьба Длинаs (L) in мм increments
118139 x (длина) SW 13 M6 25-100
1181510 x SW 15 M8 25-100

L1 L1

L

G2 G2

Сопротивление:1012 Ом/см
Диэлектрическая прочность: 50 kV / мм
Поле допуска: + / - 0,2 мм

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / мама
Материал		  Тело: Полиамид 6.6 / DMS 818 
		  Резьба: Латунь Б/П / DMS 101
Цвет		  натуральный
Упаковка		  от 100 штук

Артикул № SW Резьба Длинаs (L) in мм increments
1182 x (длина) SW 6 M2,5 15-65
1183 x SW 6 M3 15-65
1186 x SW 8 M4 15-65
1188 x SW 10 M5 15-70

L1 L1

L

G2 G2

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / мама
Материал		  Тело: Полиамид 6.6 / DMS 823 
		  Резьба: Латунь, никель / DMS 100
Цвет		  белый
Упаковка		  от 100 штук

Сопротивление:1012 Ом/см
Диэлектрическая прочность: 50 kV / мм
Поле допуска: + / - 0,1 мм

Примечание: Прочность на вырыв и крут. мом. 
может варьироваться в зависимости от области 
применения и внешних воздействий (например, 
температуры, влажности воздуха и т. д.). для 
критических приложений проведите испытания. 

[ Полиамид, латунная резьба ]

G1=G2 L1
M2,5 6
M3 6
M4 6
M5 6

Длина резьбы [мм]

SW6 M2,5 1,3
SW6 M3 1,3
SW8 M4 3,0
SW10 M5 4,5

Крут. мом.[Nm]

SW6 M2,5 300
SW6 M3 300
SW8 M4 600
SW10 M5 800

Выпадение[N]

Прочность / сопротивление

G1=G2 L1
M6 11
M8 11

Длина резьбы [мм]

SW13 M6 12,0
SW15 M8 18,0

Крут. мом.[Nm]

SW13 M6 1000
SW15 M8 1600

Выпадение[N]

Прочность / сопротивление

SW: размер под ключ

SW: размер под ключ

Примечание: Прочность на вырыв и крут. мом. 
может варьироваться в зависимости от области 
применения и внешних воздействий (например, 
температуры, влажности воздуха и т. д.). для 
критических приложений проведите испытания.  
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Стойки

[ Полиамид, метрическая резьба ]

МАМА/МАМА

Артикул № SW (шестигранник) Резьба Стандартные длины с шагом в мм
181 x (длина) SW 5 M2 от 5 мм до 45 мм
182 x SW 5 M2,5 от 4 мм до 55 мм
185 x SW 6 M3 от 5 мм до 65 мм
187 x SW 8 M4 от 5 мм до 68 мм
188 x SW 10 M5 от 5 мм до 65 мм
189 x SW 10 M6 от 4 мм до 65 мм

Резьба G2 L (мм) L1 (мм)

M2 / M2.5
до 14 Сквозная резьба
15-20 половина длины
от 21 10

M3
до 15 Сквозная резьба
16-20 половина длины
от 21 10

M4/M5/M6 до 20 Сквозная резьба
от 21 10

GV: Со стекловолокном

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / мама
Материал		  Полиамид 6.0 GV / DMS 825
Цвет		  черный
Упаковка		  от 100 штук

Сопротивление DIN 53 482: >1012 Ом/см          Диэлектрическая прочность DIN 54 481: 40 kV / мм      Поле допуска: + / - 0,1 мм

[ Полиамид, метрическая резьба ]
Резьбовые стойки
Тип		  Резьба /резьба
Модель		  мама / мама
Материал		  Нейлон 6 стекловолокно HB / DMS 817
Цвет		  черный  / натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка		  1.000 штук

Артикул № Цвет "B" "D" "L" "M"
8G512M2x5.0 B N 5.0 5.0 5.0 M2
8G512M2x10.0 B N 10.0 5.0 10.0 M2
8G512M2x13.0 B N 13.0 5.0 13.0 M2
8G512M2.5x20.0 B N 20.0 5.0 20.0 M2.5
8G512M3x10.0 B N 10.0 6.0 10.0 M3
8G512M3x24.0 B N 10.0 6.0 24.0 M3
8G512M4x16.0 B N 16.0 8.0 16.0 M4
8G512M4x20.0 B N 20.0 8.0 20.0 M4

Стандартные длины "L" с шагом 1 мм доступны

Пример заказа: �8G512M2x5.0B черный 
8G512M2x5.0N натуральный

"B" односторонний = 10 мм
"L" < 20 мм = Сквозное
"L" > 20 мм = Слепое отв.

SW: размер под ключ

Длина резьбы [мм]



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1016

Стойки
МАМА/МАМА

Резьбовые стойки
Тип		  Резьба /резьба
Модель		  мама / мама
Материал		  Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  черный  /  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка		  500 штук

Артикул № Цвет "D" "L" "Inch"
8G5134-40x8.0 B N 6.4 8.0 #4-40

Стандартные длины "L" с шагом 1 мм доступны

Пример заказа:�8G5134-40x8.0B черный

[ Полиамид, UNC-Резьба ]

Артикул № Диаметр (мм) Резьба Стандартные длины с шагом в мм
181 rd x (длина) 4 M2 от 5 мм до 45 мм
182 rd x 5 M2,5 от 4 мм до 55 мм
185 rd x 6 M3 от 5 мм до 60 мм
187 rd x 8 M4 от 5 мм до 65 мм

Резьбовые стойки
Тип		  круглые
Модель		  мама / мама
Материал		  Полиамид 6.0 GV / DMS 825
Цвет		  черный 
Упаковка		  от 100 штук

Rd

G
2

15

L1 L1

G
2

GV: Со стекловолокном

[ Полиамид, метрическая резьба ]

Длина резьбы [мм]

Пример заказа:�185rd x 30 = Мм / rd6 / Полиамид  GV / M3 / x 30

Резьба G2 L (мм) L1 (мм)

M2 / M2.5
до 14 Сквозная резьба
15-20 половина длины
от 21 10

M3
до 15 Сквозная резьба
16-20 половина длины
от 21 10

M4/M5/M6 до 20 Сквозная резьба
от 21 10

Сопротивление DIN 53 482: >1012 Ом/см          Диэлектрическая прочность DIN 54 481: 40 kV / мм      Поле допуска: + / - 0,1 мм
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Стойки
Резьбовые 

Резьбовые стойки
Тип	 шестигранник
Модель	 мама / папа
Материал	 Латунь 2.0401 / DMS 100
Покрытие	 никель (G3E)
Упаковка	 от 100 штук

L L2 at
M2

L2 at
M2,5 до M5

L2 at
M6

  5   3   3
  6   4   4
  8   5   5
10   6   6   6
12   6   7   7
15   6 10 10
18   6 10 10

от 20   6 10 12

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
211 x (длина) SW 4 M2 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
2112 x SW 4 M2,5 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
212 x SW 5 M2,5 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
213 x SW 5 M3 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
214 x SW 5,5 M3 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
215 x SW 6 M3 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
216 x SW 7 M4 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
218 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
219 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
2113 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Пример заказа:�211 x 10 = DIA / Br / SW 4 / M2 x 10
Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки

Артикл 213 и 214 доступны с длинной внешней резьбы 6 мм. Добавьте суффикс „К“ к заказу.
Пример: 213 x 10K = DIA / Br / SW 5 / M3 x 10 (6)

G1=G2 L3

M2 5
M2,5 6
M3 6+8
M4 8
M5 8
M6 10

Внешняя резьба длины Внутренняя резьба[мм]

[ Латунь, метрическая резьба ]

Прочность на разрыв: 430 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм

(Иллюстрация: Латунь Б/П, 

DIN 76 - B 

С Т А Н Д А Р Т

  по
др

ез
ка

DIN 76 

ОПЦИЯ ’OF‘

Та же  цена

  б
ез

 
по

др
ез

ки

SW: размер под ключ



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1018

Стойки
Резьбовые стойки 

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / папа
		  С подрезкой
		  (Без подрезки)
Материал		  Латунь 2.0401 / DMS 100
Покрытие		  никель (G3E)
Упаковка		  от 100 штук

Стандартдлины [мм]

Артикул № SW (мм) Резьба G1 Резьба G2 08 10 12 15 20
212ST2,2 x (длина) 5 ST2,2 M2,5 08 10 12 15 20
214ST2,9 x 5,5 ST2,9 M3 08 10 12 15 20
214ST3,3 x 5,5 ST3,3 M3 08 10 12 15 20
215ST3,5 x 6 ST3,5 M3 08 10 12 15 20
216ST4,2 x 7 ST4,2 M4 08 10 12 15 20
218ST4,8 x 8 ST4,8 M5 08 10 12 15 20
219ST6,3 x 10 ST6,3 M6 10 12 15 20

Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки
Пример заказа:�212ST2,2 x 15oF = DIA / Br / SW 5 / M2,5 - St 2,2 x 15oF

[ Латунь, самонарезающая резьба ]

Поле допуска: + / - 0,1 мм

Модель МП / внутрення / внешняя

Резьба l3 d1 d2
ST2,2 5 2,1 1,6
ST2,9 6 2,8 2,1
ST3,3 6 3,2 2,3
ST3,5 7 3,4 2,6
ST4,2 8 4,1 3,0
ST4,8 8 4,7 3,5
ST6,3 10 6,1 4,8

L (мм) l2 (мм)
8 5

10 6
12 7
15 10
20 10

Внутреннея резьба G2 Внешняя резьбаG1 [мм]

SW: размер под ключ

DIN 76 - B 

С Т А Н Д А Р Т
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Стойки
Резьбовые 

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / папа
		  С подрезкой
		  (Без подрезки)
Материал		  Латунь 2.0401 / DMS 100
Покрытие		  никель (G3E)
Упаковка		  от 100 штук

Пример заказа:�2100 x 05 / 12 = DIA / Br / SW 5 / UNC 4 – 40 x 05 / 12 (Тело длина / Наружняя резьба длина)
Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки

Все UNC (дюймовые резьбы) доступны в стали, также доступны UNC 6-32, 8-32 
UNC и UNC 2-56 резьбы. 
Допуск по длине: + / - 0.1 мм

Стандартдлины [мм]

Артикул № SW Внутренняя Внешняя резьба 05 06
2100 x (длина) SW 5 4 – 40 UNC 4 – 40 UNC 05 06
2103 x SW 5 4 – 40 UNC M3 05 06
2130 x SW 5 M3 4 – 40 UNC 05 06

L L2 L3
5 3 4, 5, 6, 8, 10, 12
6 4 6, 8

Длина резьбы [мм]

[ Латунь, UNC-Резьба ]

SW: размер под ключ

DIN 76 - B 

С Т А Н Д А Р Т

 по
др

ез
ка DIN 76 
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Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1020

Стойки
Резьбовые 

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / папа
Материал		  Сталь 1.0718
Покрытие		  цинк (A3F)
Упаковка		  от 100 штук

L L2 at
M2

L2 at
M2,5 до M5

L2 at
M6

L2 at
M8

  5   3   3
  8   5   5
10   6   6   6
12   6   7   7
15   6 10 10 10
18   6 10 10

от 20   6 10 12 14

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
221 x (длина) SW 4 M2 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40
2212 x SW 4 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40
222 x SW 5 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
223 x SW 5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
224 x SW 5,5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
225 x SW 6 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
226 x SW 7 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
227 x SW 8 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
228 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
229 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
2213 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Пример заказа:�229 x 50 = DIA / St / SW 10 / M6 x 50
Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки

G1=G2 L3

M2 5
M2,5 6
M3 6
M4 8
M5 8
M6 10
M8 14

Внешняя резьба[мм]Внутренняя резьба[мм]

[ Сталь, метрическая резьба ]

Прочность на разрыв: 500 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм
(применимо к SW 13 : DIN 2768-m)

DIN 76 - B 

С Т А Н Д А Р Т
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SW: размер под ключ
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Стойки

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / папа
Материал		  Сталь 1.0718
Покрытие		  цинк (A3F)
Упаковка		  от 100 штук

Резьбовые 

[ Сталь, самонарезающая резьба ]

Резьба l3 d1 d2
ST2,2 5 2,1 1,6
ST2,9 6 2,8 2,1
ST3,3 6 3,2 2,3
ST3,5 7 3,4 2,6
ST4,2 8 4,1 3,0
ST4,8 8 4,7 3,5
ST6,3 10 6,1 4,8

L (мм) l2 (мм)
8 5

10 6
12 7
15 10
20 10

Внутренняя резьба G2 Внешняя резьба G1 [мм]

Стандарт длины [мм]

Артикул № SW (мм) Резьба size G1 Резьба size G2 08 10 12 15 20
222ST2,2 x (длина) 5 ST2,2 M2,5 08 10 12 15 20
224ST2,9 x 5,5 ST2,9 M3 08 10 12 15 20
224ST3,3 x 5,5 ST3,3 M3 08 10 12 15 20
225ST3,5 x 6 ST3,5 M3 08 10 12 15 20
226ST4,2 x 7 ST4,2 M4 08 10 12 15 20
228ST4,8 x 8 ST4,8 M5 08 10 12 15 20
229ST6,3 x 10 ST6,3 M6 10 12 15 20

Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки
Пример заказа:�222ST2,2 x 15oF = DIA / St / SW 5 / M2,5 - St 2,2 x 15oF

Поле допуска: + / - 0,1 мм

С Т А Н Д А Р Т
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SW: размер под ключ



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1022

Стойки
Резьбовые 

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / папа
Материал		  Алюминий 3.1655 / DMS 300
Упаковка		  от 100 штук

L M2.5+M3 M4 M5 M6 M8

  5 2,5
  8 5 5
10 6 6 6 5
12 7 8 8 7
15 7 9 10 10 10
18 7 9 10 12 12

от 20 7 9 10 12 14

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
232 x (длина) SW 5 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
234 x SW 5,5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
235 x SW 6 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
236 x SW 7 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
238 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
239 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
2313 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Пример заказа:�236 x 50 = DIA / Ал / SW 7 / M4 x 50
Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки

G1=G2 L3

M3 6
M4 8
M5 8
M6 10
M8 14

Внешняя резьба длинаs [L3 in мм]Внутренняя резьба длинаs [L2 in 

[ Алюминий, метрическая резьба ]

Прочность на разрыв: 310 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм
(применимо к SW 13 : DIN 2768-m)

DIN 76 - B 
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SW: размер под ключ
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Стойки
Резьбовые 

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / папа
Материал		  Нержавеющая Сталь 1.4305 
Упаковка		  от 100 штук

L M2.5+M3 M4 M5 M6 M8

  5 2,5
  8 5 5
10 6 6 6 5
12 7 8 8 7
15 7 9 10 10 10
18 7 9 10 12 12

от 20 7 9 10 12 14

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
242 x (длина) SW 5 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
244 x SW 5,5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
246 x SW 7 M4 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
248 x SW 8 M5 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
249 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
2413 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Пример заказа:�246 x 50 = DIA / 1.4305 / SW 7 / M4 x 50
Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки

G1=G2 L3

M3 6
M4 8
M5 8
M6 10
M8 14

Внешняя резьба длинаs [L3 in мм]Внутренняя резьба длинаs [L2 in 

[ Нержавеющая Сталь, метрическая 

Прочность на разрыв: 750 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм
(применимо к SW 13 : DIN 2768-m)
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Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1024

Стойки
Резьбовые 

Артикул № SW Резьба Длинаs (L) in мм increments
218139 x SW 13 M6 25-100
2181510 x SW 15 M8 25-100

G1 G2

L1

LL2

Сопротивление:1012 Ом/см
Диэлектрическая прочность: 50 kV / мм
Поле допуска: + / - 0,2 мм

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / папа
		  Сout подрезка  DIN 76
Материал		  Тело: Полиамид 6.6 / DMS 818 
		  Резьба: Латунь Б/П / DMS 101
Цвет		  натуральный
Упаковка		  от 100 штук

[ Полиамид, латунная резьба ]

Артикул № SW Резьба Длинаs (L) in мм increments
2182 x (длина) SW 6 M2,5 15-65
2183 x SW 6 M3 15-65
2186 x SW 8 M4 15-65
2188 x SW 10 M5 15-70

G1 G2

L1

LL2

Пример заказа:�2188 x 45 = DIA / Br-Полиамид / SW10 / M5 x 45

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / папа
		  Сout подрезка  DIN 76
Материал		  Тело: Полиамид 6.6 / DMS 823 
		  Резьба: Латунь, никель / DMS 100
Цвет		  белый
Упаковка		  от 100 штук

Сопротивление:1012 Ом/см
Диэлектрическая прочность: 50 kV / мм
Поле допуска: + / - 0,1 мм

[ Полиамид, латунная резьба ]

SW6 M2,5 1,3
SW6 M3 1,3
SW8 M4 3,0
SW10 M5 4,5

Крут. мом.[Nm]

SW6 M2,5 300
SW6 M3 300
SW8 M4 600
SW10 M5 800

Выпадение[N]

Прочность / 

SW13 M6 12,0
SW15 M8 18,0

Крут. мом.[Nm]

SW13 M6 1000
SW15 M8 1600

Выпадение[N]

Прочность / сопротивление

G1=G2 L1 (мм) L2 (мм)
M2,5 6 6
M3 6 8
M4 6 8
M5 6 10

Длина резьбы [мм]

G1=G2 L1 (мм) L2 (мм)
M6 11 12
M8 11 14

Длина резьбы [мм]

Примечание: Прочность на вырыв и крут. мом. 
может варьироваться в зависимости от области 
применения и внешних воздействий (например, 
температуры, влажности воздуха и т. д.). для 
критических приложений проведите испытания.  

Примечание: Прочность на вырыв и крут. мом. 
может варьироваться в зависимости от области 
применения и внешних воздействий (например, 
температуры, влажности воздуха и т. д.). для 
критических приложений проведите испытания.  

SW: размер под ключ

SW: размер под ключ
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Стойки

[ Полиамид, метрическая резьба ]

Резьбовые 

L (мм) L2 (мм)
5 3,0

от 6 4,0
от 8 6,0
от 10 8,0
от 12 10,0

L (мм) L2 (мм)
5 3,0

от  6 4,0
от  8 6,0
от 10 8,0
от 12 10,0

G1=G2 L3 (мм)
M2,5 8
M3 8
M4 8
M5 8
M6 10

G1=G2 L3 (мм)
M2,5 8
M3 8
M4 8
M5 8
M6 10

Артикул № SW (шестигранник) Резьба Стандартные длины с шагом в мм
282 x (длина) SW 5 M2,5 от 5 мм до 45 мм
285 x SW 6 M3 от 5 мм до 60 мм
287 x SW 8 M4 от 5 мм до 60 мм
288 x SW 10 M5 от 8 мм до 65 мм
289 x SW 10 M6 от 8 мм до 60 мм

Пример заказа:�282 x 15 = DIA / Полиамид  / SW 5 / M2,5 x 15

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  мама / папа
Материал		  Полиамид  6.6 / DMS 824
Цвет		  черный 
Упаковка		  от 100 штук

Внешняя резьба длины [мм]

Внешняя резьба длины [мм]

Внутренняя резьба[мм]

Внутренняя резьба[мм]

Артикул № Диаметр (мм) Резьба Стандартные длины с шагом в мм
285 rd x (длина) 6 M3 от 5 мм до 60 мм
287 rd x 8 M4 от 5 мм до 60 мм

Пример заказа:�285 rd x 30 = DIA / rd6 / Полиамид / M3 / x 30

Резьбовые стойки
Тип		  круглые
Модель		  мама / папа
Материал		  Полиамид  6.6 / DMS 824
Цвет		  черный 
Упаковка		  от 100 штук

L3

G
1

L

G
2

Rd

L2L3

G
1

L

G
2

Rd

L2

[ Полиамид, метрическая резьба ]

Сопротивление DIN 53 482: >1012 Ом/см          Диэлектрическая прочность DIN 54 481: 40 kV / мм      Поле допуска: + / - 0,1 мм

Сопротивление DIN 53 482: >1012 Ом/см          Диэлектрическая прочность DIN 54 481: 40 kV / мм      Поле допуска: + / - 0,1 мм

SW: размер под ключ

SW: размер под ключ
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Стойки

[ Полиамид, метрическая резьба ]
Резьбовые стойки
Тип		  Резьба / защелка
Модель		  мама / папа
Материал		  Нейлон 6 HB / DMS 820
Цвет		  черный 
Ед. из.		  мм
Толщина панели	    см. табл. для  "C"
Упаковка		  1.000 штук

Резьбовые стойки
Тип		  для саморезов / защелка
Модель		  мама / папа
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
		  Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Толщина панели		  1.57 мм
Упаковка		  1.000 штук

Артикул № "A" "B" "C" "D" "L" "M"
8G501M3x15/1.7 2.2 7.6 1.7 6.0 15.0 M3
8G501M3x23/1.7 4.5 10.0 1.7 8.0 23.0 M3
8G501M3x20/1.8 2.2 10.0 1.8 6.0 20.0 M3
8G501M3x8/2.0 1.5 6.0 2.0 6.0 8.0 M3

8G501M4x10/1.7 1.4 5.0 1.7 8.0 10.0 M4
8G501M4x15/1.7 1.4 8.0 1.7 8.0 15.0 M4
8G501M4x70/1.7 12.6 12.6 1.7 8.0 70.0 M4
8G501M4x30/1.7 5.0 10.0 1.7 8.0 30.0 M4
8G501M4x30/1.8 5.0 10.0 1.8 8.0 30.0 M4
8G501M4x30/2.2 5.0 10.0 2.2 8.0 30.0 M4
8G501M4x35/2.2 5.0 10.0 2.2 8.0 35.0 M4

Артикул № "A" ± 0.4 "B"
8G5021.57x6.4 6.4 5.2
8G5021.57x9.5 9.5 7.9
8G5021.57x12.7 12.7 7.9
8G5021.57x15.9 15.9 7.9
8G5021.57x19.1 19.1 7.9
8G5021.57x22.2 22.2 7.9
8G5021.57x25.4 25.4 7.9
8G5021.57x28.6 28.6 7.9
8G5021.57x31.7 31.7 7.9
8G5021.57x35.7 35.7 7.9Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм 

Толщина панели 1.57 мм Пример заказа: �8G5021.57x6.4 для V2 
8G5021.57x6.4V0 для V0

[ Полиамид, для саморезов ]

Резьбовые 
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Стойки

[ Полиамид, метрическая резьба ]
Резьбовые стойки
Тип		  Резьба /резьба
Модель		  мама / папа
Материал		  Нейлон 6 HB / DMS 820
Цвет		  черный / натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка		  1.000 штук

Артикул № Цвет "B" "C" "D" "L" "M"
8G509M3x6.0 B N 4.0 8.0 6.0 6.0 M3
8G509M3x8.0 B N 6.0 8.0 6.0 8.0 M3
8G509M3x8/6.3 N 6.0 6.3 6.0 8.0 M3
8G509M3x10.0 B N 8.0 8.0 6.0 10.0 M3
8G509M3x20.0 B N 10.0 8.0 6.0 20.0 M3
8G509M3x22.0 B N 10.0 8.0 6.0 22.0 M3
8G509M3x30.0 B N 10.0 8.0 6.0 30.0 M3

Артикул № Цвет "B" "C" "D" "L" "M"
8G509M4x7.0 B N 5.5 8.0 8.0 7.0 M4
8G509M4x8.0 B N 6.0 8.0 8.0 8.0 M4
8G509M4x10.0 B N 6.0 8.0 8.0 10.0 M4
8G509M4x15.0 B N 8.0 8.0 8.0 15.0 M4
8G509M4x40.0 B N 10.0 8.0 8.0 40.0 M4
8G509M4x42.0 B N 10.0 8.0 8.0 42.0 M4
8G509M4x45.0 B 8.0 6.0 7.0 45.0 M4

8G509M5x10.0 B N 8.0 8.0 10.0 10.0 M5
8G509M5x16.0 B N 10.0 8.0 10.0 16.0 M5
8G509M5x30.0 B N 10.0 8.0 10.0 30.0 M5
8G509M5x40.0 B N 10.0 10.5 10.0 40.0 M5

Стандартные длины ”L“ с шагом 1 мм доступны

Стандартные длины ”L“ с шагом 1 мм доступны

Пример заказа: �8G509M3x6.0B черный 
8G509M3x6.0N натуральный

Резьбовые 
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[ Полиамид, UNC-Резьба ]

Стойки
Резьбовые 

Резьбовые стойки
Тип		  Резьба /резьба
Модель		  мама / папа
Материал		  Нейлон 6 HB / DMS 820
Цвет		  черный  / натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка		  500 штук

Резьбовые стойки
Тип	 Резьба /резьба
Модель	 мама / папа
Материал	 Нейлон 6 HB / DMS 820
Цвет	 черный  / натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № Цвет "B" "C" "D" "L" "Inch"
8G5104-40x6.0 B N 4.8 4.8 6.4 6.0 #4-40
8G5104-40x8.0 B N 4.8 4.8 6.4 8.0 #4-40

Артикул № Цвет "A" "B" "C" "D" "L" "M"
8G511M4x30.0 B N 1.8 10.0 8.0 8.0 30.0 M4
8G511M5x50.0 B 1.8 10.0 10.0 8.0 50.0 M5

Стандартные длины ”L“ с шагом 1 мм доступны

Стандартные длины ”L“ с шагом 1 мм доступны

Пример заказа: �8G5104-40x6.0B черный 
8G5104-40x6.0N натуральный

Пример заказа: �8G511M4x30.0B черный 
8G511M4x30.0N натуральный

[ Полиамид, метрическая резьба ]
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Стойки
Резьбовые стойки 

Резьбовые стойки
Тип	 шестигранник
Модель	 папа / папа                                С
Материал	 Латунь 2.0401 / DMS 100
Покрытие	 никель (G3E)
Упаковка	 от 100 штук

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
411 x (длина) SW 4 M2 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
4112 x SW 4 M2,5 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
412 x SW 5 M2,5 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
413 x SW 5 M3 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
414 x SW 5,5 M3 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
415 x SW 6 M3 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
416 x SW 7 M4 05 06 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
418 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
419 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
4113 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Пример заказа:�411 x 10 = DAA / Br/ SW 4 / M2 x 10
Артиклы 413 и 414 также доступны с длинной внешней резьбы 6 мм. Добавляйте суффикс  ”K“ к заказу
Пример: 413 x 10K = DAA / Br / SW 5 / M3 x 10 (6)
Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки

G1=G2 L2=L3

M2 5
M2,5 6
M3 6+8
M4 8
M5 8
M6 10

Внешняя резьба длины 

[ Латунь, метрическая резьба ]

Прочность на разрыв: 430 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм

(Иллюстрация: Латунь Б/П, Опционально 

DIN 76 - B 

С Т А Н Д А Р Т

 по
др

ез
ка

DIN 76 

ОПЦИЯ ’OF‘

Та же  цена

  б
ез

 
по

др
ез

ки

SW: размер под ключ
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Стойки
Резьбовые стойки П 

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  папа / папа
Материал		  Сталь 1.0718
Покрытие		  цинк (A3F)
Упаковка		  от 100 штук

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
421 x (длина) SW 4 M2 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40
4212 x SW 4 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40
422 x SW 5 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
423 x SW 5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
424 x SW 5,5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
425 x SW 6 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
426 x SW 7 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
427 x SW 8 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
428 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
429 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
4213 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Пример заказа:� 429 x 50 = DAA / St / SW 10 / M6 x 50
Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки

G1=G2 L2=L3

M2 5
M2,5 6
M3 6
M4 8
M5 8
M6 10
M8 14

Внешняя резьба длины 

[ Сталь, метрическая резьба ]

Прочность на разрыв: 500 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм
(применимо к SW 13 : DIN 2768-m)

DIN 76 - B 

С Т А Н Д А Р Т

по
др

ез
ка

ОПЦИЯ ’OF‘

Та же  цена

  б
ез

 
по
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ез

ки

DIN 76 

SW: размер под ключ
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Стойки
Резьбовые стойки П 

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  папа / папа		  С
Материал		  Алюминий 3.1655 / DMS 300
Упаковка		  от 100 штук

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
432 x (длина) SW 5 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
434 x SW 5,5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
435 x SW 6 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
436 x SW 7 M4 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
438 x SW 8 M5 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
439 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
4313 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Пример заказа: �436 x 50 = DAA / Ал / SW 7 / M4 x 50
Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки

G1=G2 L2=L3

M3 6
M4 8
M5 8
M6 10
M8 14

Внешняя резьба длинаs [L3 in мм]

[ Алюминий, метрическая резьба ]

Прочность на разрыв: 310 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм
(применимо к SW 13 : DIN 2768-m)

DIN 76 - B 

С Т А Н Д А Р Т

по
др

ез
ка

ОПЦИЯ ’OF‘

Та же  цена

  б
ез
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DIN 76 

SW: размер под ключ
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Стойки
Резьбовые стойки П 

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  папа / папа	  	 С
Материал Нержавеющая Сталь 1.4305 / DMS 400
Упаковка		  от 100 штук

Длины [мм]

Артикул № SW Резьба 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
442 x (длина) SW 5 M2,5 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50
444 x SW 5,5 M3 05 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
446 x SW 7 M4 08 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
448 x SW 8 M5 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
449 x SW 10 M6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
4413 x SW 13 M8 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Пример заказа:�446 x 50 = DAA / 1.4305 / SW 7 / M4 x 50
Добаьте суффикс „of“ к заказу - для варианта без подрезки

G1=G2 L2=L3

M2.5-M3 6
M4 8
M5 8
M6 10
M8 14

Внешняя резьба длинаs [L3 in мм]

[ Нержавеющая Сталь, метрическая 

Прочность на разрыв: 750 N / мм2
Поле допуска: + / - 0,1 мм
(применимо кr SW 13 : DIN 2768-m)

С Т А Н Д А Р Т

 по
др

ез
ка

DIN 76 - B 

ОПЦИЯ ’OF‘

Та  же  цена
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DIN 76 

SW: размер под ключ
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Стойки

[ Полиамид, латунная резьба ]

Резьбовые 

G2

L2 L L2

G1

SW

Артикул № SW Резьба Длинаs (L) in мм increments
4182 x (длина) SW 6 M2,5 15-65
4183 x SW 6 M3 15-65
4186 x SW 8 M4 15-65
4188 x SW 10 M5 15-70

прочность / сопротивление

Резьбовые стойки
Тип		  шестигранник
Модель		  папа / папа		
Материал		  Тело: Полиамид 6.6 / DMS 823 
	   резьба: Латунь, никель / DMS 100
Цвет		  белый
Упаковка		  от 100 штук

Сопротивление:1012 Ом/см
Диэлектрическая прочность: 50 kV / мм
Поле допуска: + / - 0,1 мм

G1=G2 L2 (мм)
M2,5 6
M3 6
M4 8
M5 10

Длина резьбы [мм]

SW 6 M2,5 1,3
SW 6 M3 1,3
SW 8 M4 3,0
SW 10 M5 4,5

Крут. мом.[Nm]

SW 6 M2,5 300
SW 6 M3 300
SW 8 M4 600
SW 10 M5 800

Выпадение[N]

Примечание: Прочность на вырыв и крут. мом. 
может варьироваться в зависимости от области 
применения и внешних воздействий (например, 
температуры, влажности воздуха и т. д.). для 
критических приложений проведите испытания.  

SW: размер под ключ
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[ Полиамид, латунная резьба ]

Стойки
Резьбовые 

G2

L2 L L2

G1

SW

Артикул № SW Резьба Длинаs (L) in мм increments
418139 x SW 13 M6 25-100
4181510 x SW 15 M8 25-100

Прочность / сопротивление

Резьбовые стойки
Тип	 шестигранник
Модель	 папа / папа	
Материал	 Тело: Полиамид 6.6 / DMS 818 
	 Резьба: Латунь Б/П / DMS 101
Цвет	 натуральный
Упаковка	 от 100 штук

Сопротивление:1012 Ом/см
Диэлектрическая прочность: 50 kV / мм
Поле допуска: + / - 0,2 мм

G1=G2 L2 (мм)
M6 12
M8 14

Длина резьбы [мм]

SW 13 M6 12,0
SW 15 M8 18,0

Крут. мом.[Nm]

SW 13 M6 1000
SW 15 M8 1600

Выпадение[N]

Примечание: Прочность на вырыв и крут. мом. 
может варьироваться в зависимости от области 
применения и внешних воздействий (например, 
температуры, влажности воздуха и т. д.). для 
критических приложений проведите испытания. 

SW: размер под ключ



E-Mail: info@gvint.com.ua  |  Internet: www.gvint.com.ua 35

Стойки

[ Полиамид, метрическая резьба ]

Резьбовые 
M 

2,5
 / M

3

M 
2,5

 / M
3

SW 5 und 6

Артикул № SW (шестигранник) Резьба Стандартные длины с шагом в мм
482 x (длина) SW 5 M2,5 от 3 мм до 65 мм
485 x SW 6 M3 от 5 мм до 65 мм
487 x SW 8 M4 от 5 мм до 65 мм

Резьбовые стойки
Тип	 шестигранник
Модель	 папа / папа
Материал	 Полиамид 6.6 / DMS 824
Цвет	 черный 
Упаковка	 от 100 штук

SW: размер под ключ

Сопротивление DIN 53 482: >1012 Ом/см          Диэлектрическая прочность DIN 54 481: 40 kV / мм      Поле допуска: + / - 0,1 мм



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1036

Резьбовые стойки П / П

Резьбовые стойки
Тип	 защелка /резьба
Модель	 папа / папа
Материал	 Нейлон 6 HB / DMS 820
Цвет	 черный 
Ед. из.	 мм
Толщина панели	 1.57 мм
Отверстие	 ø 4 ± 0.08 мм
Упаковка	 500 штук

Стойки

Артикул № "A" "D" "L" "M"
8G503M4x45 6.4 8.0 45.0 M4
8G503M4x50 6.4 8.0 50.0 M4

Резьбовые стойки
Тип	 защелка /резьба 
Модель	 папа / папа
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
	 Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет	 черный  /  натуральный
Ед. из.	 мм
Толщина панели	 1.57 мм
Отверстие	 (защелка) ø 4 ± 0.08 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № Цвет "B" "D" "L" "M"
8G504M4x6.4 B N 6.4 8.0 6.4 M4
8G504M4x9.5 B N 6.4 8.0 9.5 M4
8G504M4x12.7 B N 6.4 8.0 12.7 M4
8G504M4x15.9 B N 6.4 8.0 15.9 M4
8G504M4x19.1 B N 6.4 8.0 19.1 M4
8G504M4x22.2 B N 6.4 8.0 22.2 M4
8G504M4x25.4 B N 6.4 8.0 25.4 M4
8G504M4x28.6 B N 6.4 8.0 28.6 M4
8G504M4x35.7 B N 6.4 8.0 35.7 M4

Артикул № Цвет "B" "D" "L" "Inch"
8G5048-32x6.4 B N 6.4 8.0 6.4 #8-32
8G5048-32x9.5 B N 6.4 8.0 9.5 #8-32
8G5048-32x12.7 B N 6.4 8.0 12.7 #8-32
8G5048-32x15.9 B N 6.4 8.0 15.9 #8-32
8G5048-32x19.1 B N 6.4 8.0 19.1 #8-32
8G5048-32x22.2 B N 6.4 8.0 22.2 #8-32
8G5048-32x25.4 B N 6.4 8.0 25.4 #8-32
8G5048-32x28.6 B N 6.4 8.0 28.6 #8-32
8G5048-32x35.7 B N 6.4 8.0 35.7 #8-32

Пример заказа: �8G504M4x6.4B черный V2 
8G504M4x6.4BV0 черный V0

[ Полиамид, метрическая резьба ]

[ Полиамид, Метрич. / UNC-Резьба ]
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Резьбовые стойки П / П

Резьбовые стойки
Тип	 защелка /резьба
Модель	 папа / папа
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный  /  натуральный
Ед. из.	 мм
Толщина панели	 1.57 мм
Отверстие	 (защелка) ø 3.18 ± 0.05 мм
Упаковка	 1.000 штук

Стойки

Артикул № Цвет "B" "D" "L" "M"
8G505M3x3.2 B N 6.4 4.8 3.2 M3
8G505M3x4.8 B N 6.4 4.8 4.8 M3
8G505M3x6.4 B N 6.4 4.8 6.4 M3
8G505M3x7.9 B N 6.4 4.8 7.9 M3
8G505M3x9.5 B N 6.4 4.8 9.5 M3
8G505M3x11.1 B N 6.4 4.8 11.1 M3
8G505M3x12.7 B N 6.4 4.8 12.7 M3
8G505M3x14.3 B N 6.4 4.8 14.3 M3
8G505M3x15.9 B N 6.4 4.8 15.9 M3

8G505M4x3.2 B N 6.4 4.8 3.2 M4
8G505M4x4.8 B N 6.4 4.8 4.8 M4
8G505M4x6.4 B N 6.4 4.8 6.4 M4
8G505M4x7.9 B N 6.4 4.8 7.9 M4
8G505M4x9.5 B N 6.4 4.8 9.5 M4
8G505M4x11.1 B N 6.4 4.8 11.1 M4
8G505M4x12.7 B N 6.4 4.8 12.7 M4
8G505M4x14.3 B N 6.4 4.8 14.3 M4
8G505M4x15.9 B N 6.4 4.8 15.9 M4

Артикул № Цвет "B" "D" "L" "Inch"
8G5056-32x3.2 B N 6.4 4.8 3.2 #6-32
8G5056-32x4.8 B N 6.4 4.8 4.8 #6-32
8G5056-32x6.4 B N 6.4 4.8 6.4 #6-32
8G5056-32x7.9 B N 6.4 4.8 7.9 #6-32
8G5056-32x9.5 B N 6.4 4.8 9.5 #6-32
8G5056-32x11.1 B N 6.4 4.8 11.1 #6-32
8G5056-32x12.7 B N 6.4 4.8 12.7 #6-32
8G5056-32x14.3 B N 6.4 4.8 14.3 #6-32
8G5056-32x15.9 B N 6.4 4.8 15.9 #6-32

Пример заказа: �8G505M3x3.2B черный 
8G505M3x3.2N натуральный

[ Полиамид, Метрич. / UNC-Резьба ]
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Стойки

[ Полиамид, метрическая резьба ]

Резьбовые стойки П / П

Резьбовые стойки
Тип	 защелка /резьба		
Модель	 папа / папа
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный  /  натуральный
Ед. из.	 мм
Толщина панели	 1.6 мм
Отверстие	 (защелка) ø 2.50 ± 0.05 мм
Упаковка	 1.000 штук

Резьбовые стойки
Тип	 защелка /резьба
Модель	 папа / папа
Материал	 Нейлон 6 / 6 V0 / DMS 806
Цвет	 черный  /  натуральный
Ед. из.	 мм
Толщина панели	 1.57 мм
Отверстие	 (защелка) ø 3.86 ± 0.05 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № Цвет "B" "D" "L" "Inch"
8G5076-32x3.2 B N 5.97 4.75 3.2 #6-32
8G5076-32x4.8 B N 5.97 4.75 4.8 #6-32
8G5076-32x6.4 B N 5.97 4.75 6.4 #6-32
8G5076-32x9.5 B N 5.97 4.75 9.5 #6-32
8G5076-32x12.7 B N 5.97 4.75 12.7 #6-32
8G5076-32x15.9 B N 5.97 4.75 15.9 #6-32
8G5076-32x19.1 B N 5.97 4.75 19.1 #6-32
8G5076-32x22.2 B N 5.97 4.75 22.2 #6-32

Артикул № Цвет "B" "D" "L" "M"
8G506M4x3.2 B N 6.4 4.8 3.2 M4
8G506M4x4.8 B N 6.4 4.8 4.8 M4
8G506M4x6.4 B N 6.4 4.8 6.4 M4
8G506M4x7.9 B N 6.4 4.8 7.9 M4
8G506M4x9.5 B N 6.4 4.8 9.5 M4
8G506M4x11.1 B N 6.4 4.8 11.1 M4
8G506M4x12.7 B N 6.4 4.8 12.7 M4
8G506M4x14.3 B N 6.4 4.8 14.3 M4
8G506M4x15.9 B N 6.4 4.8 15.9 M4

Пример заказа: �8G506M4x3.2B черный 
8G506M4x3.2N натуральный

Пример заказа: �8G5076-32x3.2B черный 
8G5076-32x3.2N натуральный

[ Полиамид, UNC-Резьба ]
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Стойки

[ Полиамид, Метрич. / UNC-Резьба ]

Резьбовые стойки П / П

Резьбовые стойки
Тип	 защелка /резьба
Модель	 папа / папа
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный  /  натуральный
Ед. из.	 мм
Толщина панели	 1.57 мм
Отверстие	 (защелка) ø 4 ± 0.08 мм
Упаковка	 1.000 штук

Резьбовые стойки
Тип	 Резьба /резьба
Модель	 папа / папа
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный  /  натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № Цвет "B" "L" "Inch"
8G5156-32x6.4 B N 7.6 6.4 #6-32
8G5156-32x9.5 B N 7.6 9.5 #6-32
8G5156-32x12.7 B N 7.6 12.7 #6-32
8G5156-32x15.9 B N 7.6 15.9 #6-32
8G5156-32x19.1 B N 7.6 19.1 #6-32
8G5156-32x22.2 B N 7.6 22.2 #6-32
8G5156-32x25.4 B N 7.6 25.4 #6-32

Стандартные длины ”L“ с шагом 1 мм доступны

Артикул № Цвет "B" "L" "Inch"
8G5166-32x6.4 B N 7.6 6.4 #6-32
8G5166-32x9.5 B N 7.6 9.5 #6-32
8G5166-32x12.7 B N 7.6 12.7 #6-32
8G5166-32x15.9 B N 7.6 15.9 #6-32
8G5166-32x19.1 B N 7.6 19.1 #6-32
8G5166-32x22.2 B N 7.6 22.2 #6-32
8G5166-32x25.4 B N 7.6 25.4 #6-32

Стандартные длины ”L“ с шагом 1 мм доступны

Артикул № Цвет "B" "L" "M"
8G515M4x6.4 B N 7.6 6.4 M4
8G515M4x9.5 B N 7.6 9.5 M4
8G515M4x12.7 B N 7.6 12.7 M4
8G515M4x15.9 B N 7.6 15.9 M4
8G515M4x19.1 B N 7.6 19.1 M4
8G515M4x22.2 B N 7.6 22.2 M4
8G515M4x25.4 B N 7.6 25.4 M4

Стандартные длины ”L“ с шагом 1 мм доступны

Пример заказа: �8G5156-32x6.4B черный 
8G5156-32x6.4N натуральный

Пример заказа: �8G5166-32x6.4B черный 
8G5166-32x6.4N натуральный

[ Полиамид, UNC-Резьба ]
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Стойки

[ Полиамид, метрическая резьба ]

Резьбовые стойки П / П

Резьбовые стойки
Тип	 Резьба /резьба
Модель	 папа / папа
Материал	 Нейлон 6 HB / DMS 820
Цвет	 черный  /  натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № Цвет "B" "D" "L" "M"
8G508M3x25 B N 6.0 6.0 25.0 M3

Пример заказа:�8G508M3x25B черный
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Примечания
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Опорные элементы

Общая информация
В следующей главе вы найдете опорные элементы с плоской головкой и опорные 
элементы для печатных плат. Представлены различные варианты крепления. 
Монтажные опции: заглушка, заглушка / заглушка, заглушка / винт, заглушка / заклепка.

Цвет
Пластиковые материалы:
Стандартные цвета это черный и натуральный. Другие цвета и материалы по запросу
Металл:
Стандарт = Латунь никель. Опционально: Б/П (bl)
Стандарт = Сталь Оцинковка. Опционально: Б/П (bl)
Стандарт = Алюминий
Стандарт = Нержавеющая Сталь

Материал Термоустойчив. RoHS 
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801
Нейлон 6/6 V0 Да 806
Полиамид 6.6 GV (черный) HB Да 826

Материал Материал RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Латунь (никель) 2.0401 Да 100
Латунь (Б/П) 2.0401 Да 101
Сталь (Оцинковка) 1.0718 Да 200
Сталь (Б/П) 1.0718 Да 201
Алюминий 3.1655 Да 300
Нержавеющая Сталь 1.4305 Да 400
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Опорные элементы

Страница 44

Страница 49

Страница 53

Страница 59

Страница 62

Страница 45

Страница 50

Страница 54

Страница 59

Страница 52

Страница 58

Страница 61

Страница 51

Страница 57

Страница 61

Страница 51

Страница 57

Страница 60

Страница 50

Страница 55-56

Страница 60

Страница 46 Страница 47 Страница 48 Страница 48

Страница 63 Страница 64



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1044

Круглые держатели платы
Тип		  защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  черный /  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

1 2 3

Опорные элементы

Артикул № Цвет "A" ± 0.4
8G8014.0x4.8 N B 4.8
8G8014.0x6.4 N B 6.4
8G8014.0x7.9 N B 7.9
8G8014.0x9.5 N B 9.5
8G8014.0x11.1 N B 11.1
8G8014.0x12.7 N B 12.7
8G8014.0x14.3 N B 14.3
8G8014.0x15.9 N B 15.9
8G8014.0x19.1 N B 19.1
8G8014.0x22.2 N B 22.2
8G8014.0x25.4 N B 25.4

Артикул № Цвет "A" ± 0.4
8G8014.8x4.8 N B 4.8
8G8014.8x6.4 N B 6.4
8G8014.8x7.9 N B 7.9
8G8014.8x9.5 N B 9.5
8G8014.8x11.1 N B 11.1
8G8014.8x12.7 N B 12.7
8G8014.8x14.3 N B 14.3
8G8014.8x15.9 N B 15.9
8G8014.8x19.1 N B 19.1
8G8014.8x22.2 N B 22.2
8G8014.8x25.4 N B 25.4

Артикул № Цвет "A" ± 0.4
8G8014.0/4.8x4.8 N B 4.8
8G8014.0/4.8x6.4 N B 6.4
8G8014.0/4.8x7.9 N B 7.9
8G8014.0/4.8x9.5 N B 9.5
8G8014.0/4.8x11.1 N B 11.1
8G8014.0/4.8x12.7 N B 12.7
8G8014.0/4.8x14.3 N B 14.3
8G8014.0/4.8x15.9 N B 15.9
8G8014.0/4.8x19.1 N B 19.1
8G8014.0/4.8x22.2 N B 22.2
8G8014.0/4.8x25.4 N B 25.4

Отверстие ø 4.0 мм  
Толщина панели 1.6 мм

Отверстие ø 4.8 мм  
Толщина панели 1.6 мм

Отверстие ø 4.0 мм   Отверстие  
ø 4.8 мм; Толщина панели 1.6 мм

Пример заказа: �8G8014.0x4.8N натуральный 
8G8014.0x4.8B черный
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Мини опорные элементы
Тип		  Мини защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
		  Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Опорные элементы

Артикул № "A" ± 0.4
8G8023.2x3.2 3.2
8G8023.2x4.8 4.8
8G8023.2x6.4 6.4
8G8023.2x7.9 7.9
8G8023.2x9.5 9.5
8G8023.2x11.1 11.1
8G8023.2x12.7 12.7
8G8023.2x14.3 14.3
8G8023.2x15.9 15.9
8G8023.2x17.5 17.5
8G8023.2x19.1 19.1
8G8023.2x20.6 20.6
8G8023.2x22.2 22.2
8G8023.2x25.4 25.4
8G8023.2x28.6 28.6
8G8023.2x31.7 31.7
8G8023.2x34.9 34.9
8G8023.2x38.1 38.1

Артикул № "A" ± 0.4
8G8023.86x3.2 3.2
8G8023.86x4.8 4.8
8G8023.86x6.4 6.4
8G8023.86x7.9 7.9
8G8023.86x9.5 9.5
8G8023.86x11.1 11.1
8G8023.86x12.7 12.7
8G8023.86x14.3 14.3
8G8023.86x15.9 15.9
8G8023.86x17.5 17.5
8G8023.86x19.1 19.1
8G8023.86x20.6 20.6
8G8023.86x22.2 22.2
8G8023.86x25.4 25.4
8G8023.86x28.6 28.6
8G8023.86x31.7 31.7
8G8023.86x34.9 34.9
8G8023.86x38.1 38.1

Тоp & Отверстие ø 3.2 мм  
Толщина панели 1.6 мм

Тоp & Отверстие ø 3.86 мм  
Толщина панели 1.6 мм

1 2

Пример заказа: �8G8023.2x3.2 = V2 
8G8023.2x3.2V0 = V0
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Самоудерживающиеся Стойки
Тип		  самоудерживающиеся
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Опорные элементы

Артикул № Отверстие-ø "A" "B" "C"
8G8036.4/3.2x3.2

4.7

3.2

6.4 3.2

8G8036.4/3.2x4.8 4.8
8G8036.4/3.2x6.4 6.4
8G8036.4/3.2x7.9 7.9
8G8036.4/3.2x9.5 9.5
8G8036.4/3.2x11.1 11.1
8G8036.4/3.2x12.7 12.7
8G8036.4/3.2x15.9 15.9
8G8036.4/3.2x19.1 19.1
8G8036.4/3.2x22.2 22.2
8G8036.4/3.2x25.4 25.4

Артикул № Отверстие-ø "A" "B" "C"
8G8037.0/3.9x6.4

5.9

6.4

7.0 3.9

8G8037.0/3.9x7.9 7.9
8G8037.0/3.9x9.5 9.5
8G8037.0/3.9x11.1 11.1
8G8037.0/3.9x12.7 12.7
8G8037.0/3.9x15.9 15.9
8G8037.0/3.9x19.1 19.1
8G8037.0/3.9x22.2 22.2
8G8037.0/3.9x25.4 25.4

Артикул № Отверстие-ø "A" "B" "C"
8G8037.0/4.3x6.4

5.9

6.4

7.0 4.3

8G8037.0/4.3x7.9 7.9
8G8037.0/4.3x9.5 9.5
8G8037.0/4.3x11.1 11.1
8G8037.0/4.3x12.7 12.7
8G8037.0/4.3x15.9 15.9
8G8037.0/4.3x19.1 19.1
8G8037.0/4.3x22.2 22.2
8G8037.0/4.3x25.4 25.4

Толщина панели 1.6 мм 
для M3 Винты   "B" = 6.4 мм   "C" = 3.2 мм

Толщина панели 1.6 мм 
для M3 Винты   ”B“ = 7.0 мм   ”C“ = 3.9 мм

Толщина панели 1.6 мм 
для M4 Винты  ”B“ = 7.0 мм   ”C“ = 4.3 мм

Пример заказа:�8G8037.0/3.9x25.4
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Мини опорные элементы
Тип		  Мини защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
		  Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Опорные элементы

1 2

Артикул № "A" ± 0.4
8G8043.86x3.2 3.2
8G8043.86x4.8 4.8
8G8043.86x6.4 6.4
8G8043.86x7.9 7.9
8G8043.86x9.5 9.5
8G8043.86x11.1 11.1
8G8043.86x12.7 12.7
8G8043.86x14.3 14.3
8G8043.86x15.9 15.9
8G8043.86x17.5 17.5
8G8043.86x19.1 19.1
8G8043.86x20.6 20.6
8G8043.86x22.2 22.2
8G8043.86x25.4 25.4
8G8043.86x28.6 28.6
8G8043.86x31.7 31.7
8G8043.86x34.9 34.9
8G8043.86x38.1 38.1

Артикул № "A" ± 0.4
8G8043.2x2.0 2.0
8G8043.2x2.54 2.54
8G8043.2x3.2 3.2
8G8043.2x4.8 4.8
8G8043.2x6.4 6.4
8G8043.2x7.9 7.9
8G8043.2x9.5 9.5
8G8043.2x11.1 11.1
8G8043.2x12.7 12.7
8G8043.2x14.3 14.3
8G8043.2x15.9 15.9
8G8043.2x17.5 17.5
8G8043.2x19.1 19.1
8G8043.2x20.6 20.6
8G8043.2x22.2 22.2
8G8043.2x25.4 25.4
8G8043.2x28.6 28.6
8G8043.2x31.7 31.7
8G8043.2x34.9 34.9
8G8043.2x38.1 38.1

Тоp & Отверстие ø 3.86 мм  
Толщина панели 1.6 мм

Тоp & Отверстие ø 3.2 мм  
Толщина панели 1.6 мм

Пожалуйста добавьте суффикс ”VO“ к заказу для варианта VO

Пример заказа: �8G8043.86x3.2 для V2 
8G8043.86x3.2V0 для V0



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1048

Мини опорные элементы
Тип		  Мини защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
		  Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Опорные элементы

Артикул № "A" ± 0.4
8G8052.5x2.0 2.0
8G8052.5x3.0 3.0
8G8052.5x4.0 4.0
8G8052.5x5.0 5.0
8G8052.5x6.0 6.0
8G8052.5x7.0 7.0
8G8052.5x8.0 8.0
8G8052.5x10.0 10.0
8G8052.5x12.0 12.0
8G8052.5x14.0 14.0
8G8052.5x16.0 16.0
8G8052.5x18.0 18.0
8G8052.5x20.0 20.0
8G8052.5x22.0 22.0

Тоp & Отверстие ø 2.5 ± 0.05 мм  
Толщина панели 1.6 мм

Пожалуйста добавьте суффикс ”VO“ к заказу для 
варианта VO

Пример заказа: �8G8052.5x2.0 для V2 
8G8052.5x2.0V0  для V0

Артикул № "A" ± 0.4
8G8072.5x1.6 1.6
8G8072.5x3.2 3.2
8G8072.5x4.8 4.8
8G8072.5x6.4 6.4
8G8072.5x7.9 7.9
8G8072.5x9.5 9.5

Отверстие ø 2.5 ± 0.05 мм   
Толщина панели 1.63 мм  
Отверстие ø 2.0 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.0 мм

Мини опорные элементы 
Тип		  Мини защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Пример заказа:�8G8072.5x9.5
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Опорные элементы

Артикул № "A" ± 0.4
8G8062.5x2.0 2.0
8G8062.5x3.0 3.0
8G8062.5x4.0 4.0
8G8062.5x5.0 5.0
8G8062.5x6.0 6.0
8G8062.5x7.0 7.0
8G8062.5x8.0 8.0
8G8062.5x10.0 10.0
8G8062.5x12.0 12.0
8G8062.5x14.0 14.0
8G8062.5x16.0 16.0
8G8062.5x18.0 18.0
8G8062.5x20.0 20.0
8G8062.5x22.0 22.0

Тоp & Отверстие  
ø 2.5 ± 0.05 мм  
Доp & Botдоm 
Толщина панели 1.57 мм
Тип 1

Артикул № "A" ± 0.4
8G8063.5x2.0 2.0
8G8063.5x3.0 3.0
8G8063.5x4.0 4.0
8G8063.5x5.0 5.0
8G8063.5x6.0 6.0
8G8063.5x7.0 7.0
8G8063.5x8.0 8.0
8G8063.5x10.0 10.0
8G8063.5x12.0 12.0
8G8063.5x14.0 14.0
8G8063.5x16.0 16.0
8G8063.5x18.0 18.0
8G8063.5x20.0 20.0
8G8063.5x22.0 22.0

Тоp & Отверстие  
ø 3.5 ± 0.05 мм   
Доp Толщина панели 1.57 мм  

Тип 2

Артикул № "A" ± 0.4
8G8062.5/3.6x2.0 2.0
8G8062.5/3.6x3.0 3.0
8G8062.5/3.6x4.0 4.0
8G8062.5/3.6x5.0 5.0
8G8062.5/3.6x6.0 6.0
8G8062.5/3.6x7.0 7.0
8G8062.5/3.6x8.0 8.0
8G8062.5/3.6x10.0 10.0
8G8062.5/3.6x12.0 12.0
8G8062.5/3.6x14.0 14.0
8G8062.5/3.6x16.0 16.0
8G8062.5/3.6x18.0 18.0
8G8062.5/3.6x20.0 20.0
8G8062.5/3.6x22.0 22.0

Тоp & Отверстие  
ø 2.5 ± 0.05 мм   
Доp Толщина панели 1.57 мм  
Botдоm Толщина панели 3.6 мм
Тип 3

Артикул № "A" ± 0.4
8G8063.5/3.6x2.0 2.0
8G8063.5/3.6x3.0 3.0
8G8063.5/3.6x4.0 4.0
8G8063.5/3.6x5.0 5.0
8G8063.5/3.6x6.0 6.0
8G8063.5/3.6x7.0 7.0
8G8063.5/3.6x8.0 8.0
8G8063.5/3.6x10.0 10.0
8G8063.5/3.6x12.0 12.0
8G8063.5/3.6x14.0 14.0
8G8063.5/3.6x16.0 16.0
8G8063.5/3.6x18.0 18.0
8G8063.5/3.6x20.0 20.0
8G8063.5/3.6x22.0 22.0

Тоp & Отверстие  
ø 3.5 ± 0.05 мм   
Доp Толщина панели 1.57 мм
Botдоm Толщина панели 3.6 мм 
Тип 4

Пожалуйста добавьте суффикс ”VO“ к заказу для варианта VO

Мини опорные элементы 
Тип		  Мини защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
		  Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

1 2 3 4

Пример заказа: �8G8062.5x2.0 для V2 
8G8062.5x2.0V0 для V0



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1050

Мини опорные элементы 
Тип		  Мини защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Опорные элементы

Артикул № "A" ± 0.4
8G8082.54x1.6 1.6
8G8082.54x3.2 3.2
8G8082.54x4.8 4.8
8G8082.54x6.4 6.4
8G8082.54x7.9 7.9
8G8082.54x9.5 9.5
8G8082.54x11.1 11.1
8G8082.54x12.7 12.7
8G8082.54x14.3 14.3
8G8082.54x15.9 15.9
8G8082.54x22.2 22.2

Отверстие ø 2.54 ± 0.05 мм  
Толщина панели 1.63 мм MAX 
Отверстие ø 2.5 ± 0.05 мм  
Толщина панели 1.6 мм

Нажимные стойки  
Тип		  Мини  защелка 
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
		  Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штукАртикул № "A" ± 0.4

8G8092.5x1.6 1.6
8G8092.5x3.2 3.2
8G8092.5x4.8 4.8
8G8092.5x6.4 6.4
8G8092.5x7.9 7.9
8G8092.5x9.5 9.5
8G8092.5x11.1 11.1
8G8092.5x12.7 12.7
8G8092.5x14.3 14.3
8G8092.5x15.9 15.9

Отверстие ø 2.5 ± 0.05 мм  
Толщина панели 1.6 мм 

Пожалуйста добавьте суффикс ”VO“ к заказу 
для варианта VO

Пример заказа: �8G8092.5x1.6 для V2 
8G8092.5x1.6V0 для V0

Пример заказа:�8G8082.54x22.2
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Мини опорные элементы  
Тип		  Мини защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Мини опорные элементы  
Тип		  Мини  защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Опорные элементы

Артикул № "A" ± 0.4
8G8103.2x3.2 3.2
8G8103.2x4.8 4.8
8G8103.2x6.4 6.4
8G8103.2x7.9 7.9
8G8103.2x9.5 9.5
8G8103.2x11.1 11.1
8G8103.2x12.7 12.7
8G8103.2x14.3 14.3
8G8103.2x15.9 15.9
8G8103.2x19.1 19.1
8G8103.2x22.2 22.2

Артикул № "A" ± 0.4
8G8113.18x3.2 3.2
8G8113.18x4.8 4.8
8G8113.18x6.4 6.4
8G8113.18x7.9 7.9
8G8113.18x9.5 9.5
8G8113.18x11.1 11.1
8G8113.18x12.7 12.7
8G8113.18x15.9 15.9

Тоp & Отверстие ø 3.2 ± 0.05 мм  
Верх & низТолщина панели 1.6 мм 

Отверстие ø 3.18 ± 0.05 мм  
Толщина панели 1.57 мм  
Отверстие ø 2.54 ± 0.05 мм 
Толщина панели 1.63 мм



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1052

Поддержка печатных плат

Поддержка печатных плат

Тип		  Опорные элементы для слепых отв.
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип                 Опорные элементы для слепых отв
.Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Опорные элементы

1

3

2

4

Артикул № "A" ± 0.4
8G812V41113 4.8
8G812V41114 6.4
8G812V41115 9.5
8G812V41116 11.1
8G812V41117 12.7
8G812V41118 15.9
8G812V41119 19.1
8G812V41120 22.2

Артикул № "A" ± 0.4
8G812V41135 4.8
8G812V41136 6.4
8G812V41137 9.5
8G812V41138 11.1
8G812V41139 12.7
8G812V41140 15.9
8G812V41141 19.1
8G812V41142 22.2

Артикул № "A" ± 0.4
8G812V41010 4.8
8G812V41011 6.4
8G812V41012 9.5
8G812V41013 11.1
8G812V41014 12.7
8G812V41015 15.9
8G812V41016 19.1
8G812V41017 22.2

Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм  
Толщина панели 1.57 мм  
Отверстие ø 7.92 ± 0.08 мм 
Толщина панели 6.4 мм MIN
Тип 1

Артикул № "A" ± 0.4
8G812V41127 4.8
8G812V41128 6.4
8G812V41129 9.5
8G812V41130 11.1
8G812V41131 12.7
8G812V41132 15.9
8G812V41133 19.1
8G812V41134 22.2

Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм  
Толщина панели 1.57 мм  
Отверстие ø 6.35 ± 0.08 мм 
Толщина панели 6.4 мм MIN
Тип 3

Тип 2

Тип 4
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Поддержка печатных плат
Тип		  Опорные элементы для слепых отв.
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Опорные элементы

5 6
Артикул № "A" ± 0.4
8G812V41143 6.4
8G812V41144 9.5
8G812V41145 12.7
8G812V41146 15.9
8G812V41147 19.1
8G812V41148 22.2

Артикул № "A" ± 0.4
8G812V41121 6.4
8G812V41122 9.5
8G812V41123 12.7
8G812V41124 15.9
8G812V41125 19.1
8G812V41126 22.2

Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм  
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм  
Отверстие ø 7.92 ± 0.08 мм 
Толщина панели 6.4 мм MIN
Тип 5

Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм  
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм  
Отверстие ø 6.35 ± 0.08 мм 
Толщина панели 6.4 мм MIN
Тип 6



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1054

Опорные элементы

Поддержка печатных плат
Тип		  защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

1 2

Артикул № "A" ± 0.4
8G814V41087 4.8
8G814V41088 6.4
8G814V41089 7.9
8G814V41090 9.5
8G814V41091 11.1
8G814V41092 12.7
8G814V41093 15.9
8G814V41094 19.1
8G814V41095 22.2
8G814V41096 25.4
8G814V41097 28.6
8G814V41098 31.7
8G814V41099 34.9

Артикул № "A" ± 0.4
8G814V40899 4.8
8G814V40900 6.4
8G814V40901 9.5
8G814V40902 12.7
8G814V40903 15.9
8G814V40904 19.1
8G814V40905 22.2

Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм  
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм  
Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм 
Толщина панели 1.57 мм
Тип 1

Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм  
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм  
Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм 
Толщина панели 1.57 мм
Тип 2
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Опорные элементы

Артикул № "A" ± 0.4
8G813V40346 4.8
8G813V40347 6.4
8G813V40348 7.9
8G813V40349 9.5
8G813V40351 11.1
8G813V40352 12.7
8G813V40353 15.9
8G813V40354 19.1
8G813V40355 22.2
8G813V40356 25.4
8G813V40357 28.6
8G813V40358 31.7
8G813V40359 34.9

Тип 1	 "B" = 2.8

Артикул № "A" ± 0.4
8G813V40360 4.8
8G813V40361 6.4
8G813V40362 7.9
8G813V40363 9.5
8G813V40364 11.1
8G813V40365 12.7
8G813V40367 15.9
8G813V40368 19.1
8G813V40369 22.2
8G813V40370 25.4
8G813V40371 28.6
8G813V40372 31.7
8G813V40373 34.9

Тип 2	 "B" = 4.6

Артикул № "A" ± 0.4
8G813V40935 4.8
8G813V40936 6.4
8G813V40937 7.9
8G813V40938 9.5
8G813V40939 11.1
8G813V40940 12.7
8G813V40941 15.9
8G813V40942 19.1
8G813V40943 22.2
8G813V40944 25.4
8G813V40945 28.6
8G813V40946 31.7
8G813V40947 34.9

Тип 3	 "B" = 2.8

Артикул № "A" ± 0.4
8G813V40374 4.8
8G813V40375 6.4
8G813V40377 7.9
8G813V40378 9.5
8G813V40379 11.1
8G813V40380 12.7
8G813V40381 15.9
8G813V40382 19.1
8G813V40383 22.2
8G813V40384 25.4
8G813V40385 28.6
8G813V40386 31.7
8G813V40387 34.9

Тип 4	 "B" = 2.8

Поддержка печатных плат
Тип		  защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

1 2 3 4

Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм  
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм
Отверстие ø 4.00 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.57 мм 

Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм  
Толщина панели 1.98 ~ 3.56 мм
Отверстие ø 4.00 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.57 мм 

Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм  
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм 
Отверстие ø 4.00 ± 0.08 мм
Толщина панели 2.36 мм

Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм  
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм 
Отверстие ø 4.00 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.57 мм



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1056

Артикул № "A" ± 0.4
8G813V40948 4.8
8G813V40949 6.4
8G813V40950 7.9
8G813V40951 9.5
8G813V40952 11.1
8G813V40953 12.7
8G813V40954 15.9
8G813V40955 19.1
8G813V40956 22.2
8G813V40957 25.4
8G813V40958 28.6
8G813V40959 31.7
8G813V40960 34.9

Тип 6	 "B" = 4.4

Артикул № "A" ± 0.4
8G813V41100 4.8
8G813V41101 6.4
8G813V41102 7.9
8G813V41103 9.5
8G813V41104 11.1
8G813V41105 12.7
8G813V41106 15.9
8G813V41107 19.1
8G813V41108 22.2
8G813V41109 25.4
8G813V41110 28.6
8G813V41111 31.7
8G813V41112 34.9

Тип 7	 "B" = 2.8

Артикул № "A" ± 0.4
8G813V40388 4.8
8G813V40389 6.4
8G813V40390 7.9
8G813V40391 9.5
8G813V40392 11.1
8G813V40393 12.7
8G813V40394 15.9
8G813V40395 19.1
8G813V40396 22.2
8G813V40397 25.4
8G813V40398 28.6
8G813V40399 31.7
8G813V40400 34.9

Тип 8	 "B" = 2.0

Артикул № "A" ± 0.4
8G813V40850 3.2
8G813V40852 4.8
8G813V40854 6.4
8G813V40856 7.9
8G813V40858 9.5
8G813V40860 11.1
8G813V40862 12.7
8G813V40864 15.9

Тип 9	 "B" = 2.5

Пожалуйста добавьте 
суффикс ”VO“ к заказу для 
варианта VO

Опорные элементы

Поддержка печатных плат
Тип		  защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
                         	 Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

6 7 8 9

Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм  
Толщина панели 1.98 ~ 3.56 мм
Отверстие ø 4.00 ± 0.08 мм
Толщина панели 2.36 мм 

Отверстие ø 4.00 ± 0.08 мм  
Толщина панели 1.6 мм
Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм 

Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм  
Толщина панели 0.2 ~ 1.4 мм 
Отверстие ø 4.00 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.57 мм

Отверстие ø 3.18 ± 0.05 мм  
Толщина панели 1.57 мм 
Отверстие ø 3.18 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.57 мм

Пример заказа для Тип 9: �8G813V40850 для V2 
8G813V40850V0 для V0
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Опорные элементы

Поддержка печатных плат
Тип		  Мини защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип	 защелкивающаяся заклепка	
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Толщина панели		  см. таблицу
Ед. из.		  мм
Упаковка		  1.000 штук

1 2 Артикул № "A" ± 0.4
8G8154.75x4.8 4.8
8G8154.75x6.4 6.4
8G8154.75x7.9 7.9
8G8154.75x9.5 9.5
8G8154.75x11.1 11.1
8G8154.75x12.7 12.7
8G8154.75x15.9 15.9
8G8154.75x19.1 19.1
8G8154.75x22.2 22.2

Артикул № "A" ± 0.4
8G8153.18x3.2 3.2
8G8153.18x4.8 4.8
8G8153.18x6.4 6.4
8G8153.18x7.9 7.9
8G8153.18x9.5 9.5
8G8153.18x11.1 11.1
8G8153.18x12.7 12.7
8G8153.18x14.3 14.3
8G8153.18x15.9 15.9

Тип 1 Тип 2

Отверстие ø 4.75 ± 0.08 мм  
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм 

Отверстие ø 3.18 ± 0.05 мм  
Толщина панели 0.79 ~ 1.98 мм 

Поддержка печатных плат

Артикул № "A" ± 0.4
8G8164.0x9.5 9.5
8G8164.0x11.1 11.1
8G8164.0x12.7 12.7
8G8164.0x15.9 15.9
8G8164.0x19.1 19.1
8G8164.0x22.2 22.2
8G8164.0x25.4 25.4

Заклепка Толщ.
8G4024.0x3.5 0.7 ~ 1.6
8G4024.0x4.5 1.6 ~ 2.7
8G4024.0x5.5 2.7 ~ 3.7
8G4024.0x6.5 3.7 ~ 4.7
8G4024.0x8.5 5.7 ~ 6.7

Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм  
Толщина панели 1.6 мм
Отверстие 4.1 ~ 4.2 мм

все 8G816 артикулы без заклепок.  
включите заклепки в заказ. 

Заклепки цвета черный или белый  доступны. 
Добавьте суффикс  ”B“ черный or ”W“ для белый к 
заказу
Пример заказа: 8G4024.0x3.5B черный
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Опорные элементы

Поддержка печатных плат
Тип		  защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

1 2 3

Артикул № "A" ± 0.4
8G817V40401 3.0
8G817V40402 4.0
8G817V40403 6.0
8G817V40404 8.0
8G817V40405 10.0
8G817V40406 12.0
8G817V40407 14.0
8G817V40408 16.0
8G817V40409 18.0

Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм  
Верх & низТолщина панели 1.6 мм  
Отверстие 4.0 мм
Тип 1

Артикул № "A" ± 0.4
8G817V40410 3.0
8G817V40411 4.0
8G817V40412 6.0
8G817V40413 8.0
8G817V40414 10.0
8G817V40415 12.0
8G817V40416 14.0
8G817V40417 16.0
8G817V40418 18.0

Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм  
Верх & низТолщина панели 1.6 мм  
Отверстие 4.8 мм
Тип 2

Артикул № "A" ± 0.4
8G817V41078 3.0
8G817V41079 4.0
8G817V41080 6.0
8G817V41081 8.0
8G817V41082 10.0
8G817V41083 12.0
8G817V41084 14.0
8G817V41085 16.0
8G817V41086 18.0

Отверстие ø 4.8 ± 0.08 мм  
Верх & низТолщина панели 1.6 мм  
Отверстие 4.8 мм
Тип 3
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Опорные элементы

Тип		  защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
                         	 Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип		  защелка / защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
                         	 Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № "A" ± 0.4
8G8185.5/5.5x4.8 4.8
8G8185.5/5.5x6.4 6.4
8G8185.5/5.5x9.5 9.5
8G8185.5/5.5x12.7 12.7
8G8185.5/5.5x15.9 15.9
8G8185.5/5.5x19.1 19.1
8G8185.5/5.5x22.2 22.2

"B" = 5.5 мм� "C" = 5.5 мм

Артикул № "A" ± 0.4
8G8193.2x4.8 4.8
8G8193.2x6.4 6.4
8G8193.2x7.9 7.9
8G8193.2x9.5 9.5
8G8193.2x11.1 11.1
8G8193.2x12.7 12.7
8G8193.2x14.3 14.3
8G8193.2x15.9 15.9

Артикул № "A" ± 0.4
8G8186.05/6.05x4.8 4.8
8G8186.05/6.05x6.4 6.4
8G8186.05/6.05x9.5 9.5
8G8186.05/6.05x12.7 12.7
8G8186.05/6.05x15.9 15.9
8G8186.05/6.05x19.1 19.1
8G8186.05/6.05x22.2 22.2

"B" = 6.05 мм� "C" = 6.05 мм

Артикул № "A" ± 0.4
8G8185.5/6.05x4.8 4.8
8G8185.5/6.05x6.4 6.4
8G8185.5/6.05x9.5 9.5
8G8185.5/6.05x12.7 12.7
8G8185.5/6.05x15.9 15.9
8G8185.5/6.05x19.1 19.1
8G8185.5/6.05x22.2 22.2

"B" = 5.5 мм� "C" = 6.05 мм

Пожалуйста добавьте суффикс ”VO“ к заказу для варианта VO

Поддержка печатных плат

Поддержка печатных плат

Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм
Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм
Толщина панели 0.8 ~ 2.0 мм

Отверстие  3.2 ± 0.08 мм
Толщина панели 0.8 ~ 2.0 мм

Отверстие ø 4.8 ± 0.08 мм  
Отверстие ø 4.8 ± 0.08 мм
Толщина панели 0.8 ~ 2.0 мм

Отверстиеø 4.8 ± 0.08 мм
Отверстие ø 4.0 ± 0.08 мм
Толщина панели 0.8 ~ 2.0 мм

Пожалуйста добавьте суффикс ”VO“ к заказу для варианта VO
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Опорные элементы

Поддержка печатных плат

Поддержка печатных плат

Тип		  защелка 
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип		  защелка 
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

1

3

2

4

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V40578 6.0
8G820V40579 8.0
8G820V40580 10.0
8G820V40581 12.0
8G820V40582 14.0

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V41225 8.0
8G820V41226 10.0
8G820V41227 12.0
8G820V41228 14.0

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V41249 6.0
8G820V41250 8.0
8G820V41251 10.0
8G820V41252 12.0
8G820V41253 14.0

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V41211 6.4
8G820V41212 7.9
8G820V41213 9.5
8G820V41214 11.1
8G820V41215 12.7
8G820V41216 14.3
8G820V41217 15.9

Отверстие 4.0 ± 0.05 мм
Отверстие 5.4 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.6 мм 
Тип 1

Отверстие 4.0 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.6 мм  
Отверстие 5.4 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.0 ~ 1.6 мм 
Тип 3

Отверстие 4.0 ± 0.08 мм 
Толщина панели 1.6 мм 
Отверстие 5.4 ± 0.08 мм
Толщина панели 2.0 мм 
Тип 2

Отверстие 3.18 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.57 мм  
Отверстие 4.75 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.5 ~ 1.6 мм 
Тип 4

Плоская
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Опорные элементы

Поддержка печатных плат

Тип		  защелка 
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип		  защелка 
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

7 8

Артикул № "A" ± 0.4
8G8204.75x6.4 6.4
8G8204.75x7.9 7.9
8G8204.75x9.5 9.5
8G8204.75x11.1 11.1
8G8204.75x12.7 12.7
8G8204.75x14.3 14.3
8G8204.75x15.9 15.9

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V40618 6.4
8G820V40620 7.9
8G820V40621 9.5
8G820V40622 11.1
8G820V40623 12.7
8G820V40625 14.3
8G820V40626 15.9

Артикул № "A" ± 0.4
8G8205.4x6.0 6.0
8G8205.4x8.0 8.0
8G8205.4x10.0 10.0
8G8205.4x12.0 12.0
8G8205.4x14.0 14.0

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V41218 6.4
8G820V41219 7.9
8G820V41220 9.5
8G820V41221 11.1
8G820V41222 12.7
8G820V41223 14.3
8G820V41224 15.9

Отверстие 4.75 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.5 ~ 1.6 мм 
Тип 5

Отверстие 3.18 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.57 мм  
Отверстие 4.75 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.5 ~ 1.6 мм 
Тип 7

Отверстие 5.4 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.6 мм 
Тип 6

Отверстие 3.18 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.57 мм  
Отверстие 4.75 ± 0.05 мм
Толщина панели 1.5 ~ 1.6 мм 
Тип 8

5 6

Поддержка печатных плат



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1062

Опорные элементы

Поддержка печатных плат
Тип		  защелка
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V40893 4.8
8G820V40894 6.4
8G820V40895 9.5
8G820V40896 12.7
8G820V40897 15.9
8G820V40898 19.1

Отверстие 4.0 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.56 мм  
Отверстие 6.0 ± 0.08 мм
Толщина панели 0.8 ~ 1.2 мм 
Тип 9  "B" = 1.5 мм  "C" = 10.0 мм

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V40889 6.4
8G820V40890 9.5
8G820V40891 12.7
8G820V40892 15.9

Отверстие 4.0 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.56 мм  
Отверстие 5.4 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.2 ~ 2.0 мм 
Тип 10  "B" = 1.5 мм  "C" = 12.7 мм

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V40984 6.4
8G820V40985 9.5
8G820V40986 12.7
8G820V40987 15.9

Отверстие 4.0 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.57 мм  
Отверстие 5.4 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.5 ~ 1.65 мм 
Тип 11  "B" = 1.8 мм  "C" = 12.7 мм

Артикул № "A" ± 0.4
8G820V40988 6.4
8G820V40989 9.5
8G820V40990 12.7
8G820V40991 15.9

Отверстие 4.0 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.57 мм  
Отверстие 6.35 ± 0.08 мм
Толщина панели 1.5 ~ 1.65 мм 
Тип 11  "B" = 1.8 мм  "C" = 12.7 мм

  9 10 11

Круглые

Плоская

Плоская
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Стойки Пустотелые

Стойки пустотелые
Тип	 круглые
Материал	 Латунь (никель) / DMS 100
                                Латунь (Б/П) / DMS 101
                                Сталь (Оцинковка) / DMS 200
                                Сталь (Б/П) / DMS 201
                                Алюминий / DMS 300
                                Нержавеющая Сталь 
Упаковка	 от 100 штук

Модель Материал Модель Материал 
D (мм)

Диаметр 
d (мм) Длина

SP Латунь
1

Сталь
2

Алюминий
3

Niro
4 4 – 16 мм / 1 – 12,5 мм x 1 – 50 мм

3 2 4 2,1 10

Поле допуска: + / - 0,1 мм

все длины между 1-80 мм 
доступны к заказу

Все диаметры 1 – 12,5 мм 
доступны к заказу

Все диаметры между 
4 и 16 мм доступны к 
заказу

Пример заказа:��324 / 2,1 x 10 (= SP / Сталь / Диаметр “D“ 4 мм / Диаметр ”d“ 2,1 мм / Длина 10 мм)

примерпример пример пример
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Стойки Пустотелые

[ Полиамид черный ]

Материал Сопротивление Жаропроч.

Полиамид > 1012 Ohm / cm 80 kV / мм 110° C

Технические данные [ Примерные значения ]

Артикул № Диаметр D (мм) Диаметр d (мм) Стандартные длины с шагом в мм
384 / 1,5 x (Длина) 4 1,5 от 2 мм до 10 мм
384 / 2,2 x 4 2,2 от 2 мм до 50 мм
385 / 2,7 x 5 2,7 от 2 мм до 55 мм
386 / 3,4 x 6 3,4 от 2 мм до 60 мм
388 / 4,2 x 8 4,2 от 2 мм до 60 мм
3810 / 5,2 x 10 5,2 от 2 мм до 57 мм
3810 / 6,2 x 10 6,2 от 2 мм до 55 мм
3812 / 8,2 x 12 8,2 от 2 мм до 63 мм
3816 / 10,5 x 16 10,5 от 2 мм до 50 мм

Пример заказа:�386 / 3,4 x 25 мм = SP / Полиамид / 6 (3,4) x 25 мм

Стойки пустотелые
Тип	 круглые
Материал	 Полиамид 6.6 GV / DMS 826
Цвет	 черный 
Упаковка	 от 100 штук
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Примечания
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Заклепки

Общая информация
В данном разделе представленны пластиковые заклепки

Спецификация
Заклепка: Для установки просто нажмите на головку двухкомпонентной заклепки. Низ заклепки 
расширится для надежной и безопасной фиксации.
Заклепка с плоской головой : Легко устанавливается вручную. Штифт вдавливается в заклепку, что 
приводит к раздвижению заклепки, обеспечивая надежное крепление.
Вытяжные пластиковые заклепки: Инсталяция с стандартным инструментом
Монтажная ручка: Для фиксации тонких материалов или для облегчения сборки компонентов. 
Экономично и легко установить.

Цвет
Стандартые цвета включают черный, белый и натуральный. Другие цвета по запросуt.

Для большей информации о материалах смотрите раздел DMS

Материал Горючесть RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801
Нейлон 6 V2 Да 811
Нейлон 66/6 V0 Да 813
POM (Acetal) HB Да 804
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Заклепки
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Заклепки

Тип	 Круглая головка тип I
Материал               Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный /  белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Варианты такие как V0 (Нейлон 66/6 
DMS 813) и другие цвета (от 20.000 штук)  
доступны. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4012.0x1.2 B W

2.1

0.6 ~ 1.2

4.2 1.2

2.4

2.0

2.8
8G4012.0x2.0 B W 1.3 ~ 2.0 3.2 3.8
8G4012.0x2.8 B W 2.1 ~ 2.8 4.0

5.58G4012.0x3.6 B W 2.9 ~ 3.6 4.8
8G4012.0x4.4 B W 3.7 ~ 4.4 5.6

7.28G4012.0x5.2 B W 4.5 ~ 5.2 6.4

Инстал. усил. ≤ 2.5 kgf ≥ 3.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4012.6x2.0 B W

2.7

1.0 ~ 2.0

5.0 1.4

3.2

2.6

4.68G4012.6x3.0 B W 2.1 ~ 3.0 4.2
8G4012.6x3.6 B W 2.7 ~ 3.6 4.8

6.28G4012.6x4.3 B W 3.4 ~ 4.3 5.5
8G4012.6x5.2 B W 4.3 ~ 5.2 6.4

7.88G4012.6x6.0 B W 5.1 ~ 6.0 7.2

Инстал. усил. ≤ 3.0 kgf ≥ 5.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4013.0x2.0 B W

3.1

1.0 ~ 2.0

6.4 1.6

3.5

3.0

5.1
8G4013.0x3.0 B W 2.0 ~ 3.0 4.5

6.18G4013.0x4.0 B W 3.0 ~ 4.0 5.5
8G4013.0x5.0 B W 4.0 ~ 5.0 6.5 7.1
8G4013.0x6.0 B W 5.0 ~ 6.0 7.5

9.08G4013.0x6.5 B W 5.5 ~ 6.5 8.0
8G4013.0x7.5 B W 6.5 ~ 7.5 9.0

11.08G4013.0x8.5 B W 7.5 ~ 8.5 10.0
8G4013.0x13.0 B W 11.5 ~ 13.0 14.5 15.5
8G4013.0x21.5 B W 20.5 ~ 21.5 23.0 24.0

Инстал. усил. ≤ 3.0 kgf ≥ 8.0 kgfДеинстал. 

Пример заказа: �8G4012.0x1.2B черный 
8G4012.0x1.2W для белый
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Заклепки

Тип	 Круглая головка тип II
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный /  белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Варианты такие как V0 (Нейлон 66/6 
DMS 813) и другие цвета (от 20.000 штук)  
доступны. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4023.5x2.1 B W

3.6 ~ 3.7

1.1 ~ 2.1

6.4 1.6

3.5

3.5

5.1
8G4023.5x3.1 B W 2.2 ~ 3.1 4.5

6.18G4023.5x3.6 B W 2.7 ~ 3.6 5.0
8G4023.5x4.1 B W 3.2 ~ 4.1 5.5

7.18G4023.5x4.6 B W 3.7 ~ 4.6 6.0
8G4023.5x5.6 B W 4.7 ~ 5.6 7.0

9.08G4023.5x6.6 B W 5.7 ~ 6.6 8.0

Инстал. усил. ≤ 4.0 kgf ≥ 12.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4024.0x3.5 B W

4.1 ~ 4.2

2.5 ~ 3.5

8.0 1.8

5.0

4.0

7.18G4024.0x4.5 B W 3.5 ~ 4.5 6.0
8G4024.0x5.5 B W 4.5 ~ 5.5 7.0

9.08G4024.0x6.5 B W 5.5 ~ 6.5 8.0
8G4024.0x7.5 B W 6.5 ~ 7.5 9.0

11.08G4024.0x8.5 B W 7.5 ~ 8.5 10.0
8G4024.0x10.5 B W 9.0 ~ 10.5 12.0 14.0
8G4024.0x14.0 B W 12.5 ~ 14.0 15.0 16.6

Инстал. усил. ≤ 4.0 kgf ≥ 20.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4025.0x2.5 B W

5.1 ~ 5.2

1.5 ~ 2.5

9.0 2.2

4.5

5.0

6.58G4025.0x3.5 B W 2.5 ~ 3.5 5.5
8G4025.0x4.5 B W 3.5 ~ 4.5 6.5

8.58G4025.0x5.5 B W 4.5 ~ 5.5 7.5
8G4025.0x6.5 B W 5.5 ~ 6.5 8.5

10.58G4025.0x7.5 B W 6.5 ~ 7.5 9.5
8G4025.0x8.5 B W 7.5 ~ 8.5 10.5 12.0

Инстал. усил. ≤ 5.0 kgf ≥ 25.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4025.8x4.0 B W 5.9 ~ 6.0 3.0 ~ 4.0 12.0 2.7 6.5 5.8 9.0

Инстал. усил. ≤ 6.0 kgf ≥ 25.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4026.0x4.0 B W

6.1 ~ 6.2
2.5 ~ 4.0

12.0
2.5 6.0

6.0
9.0

8G4026.0x5.5 B W 4.0 ~ 5.5 3.0 8.0 10.0

Инстал. усил. ≤ 6.0 kgf ≥ 30.0 kgfДеинстал. 

Пример заказа: �8G4023.5x2.1B черный 
8G4023.5x2.1W для белый
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Тип	 плоская голова	
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный  /  белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Другие цвета (от 20.000 штук)  доступны. 

Заклепки

Низ

Тип 1 Тип 2

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4032.6x7.0 B W 2.7 6.0 ~ 7.0 6.4 0.7 8.5 2.6 10.0

Инстал. усил.Тип 1 ≤ 3.0 kgf ≥ 8.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4033.0x2.0 B W

3.1
1.0 ~ 2.0

6.4 1.0
3.5

3.0 6.58G4033.0x3.0 B W 2.0 ~ 3.0 4.5
8G4033.0x4.0 B W 3.0 ~ 4.0 5.5

Инстал. усил.Тип 1 ≤ 3.0 kgf ≥ 8.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4033.0x5.0 B W

3.1

4.0 ~ 5.0

6.0 1.0

6.5

3.0

10.08G4033.0x6.0 B W 5.0 ~ 6.0 7.5
8G4033.0x6.5 B W 5.5 ~ 6.5 8.0

12.08G4033.0x7.5 B W 6.5 ~ 7.5 9.0
8G4033.0x8.5 B W 7.5 ~ 8.5 10.0

Инстал. усил.Тип 1 ≤ 3.0 kgf ≥ 8.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина "A" "B" "C" "D" "E"
8G4033.5x2.0 B W

3.6

1.0 ~ 2.0
6.4

1.0

3.5

3.5

6.58G4033.5x3.0 B W 2.0 ~ 3.0 4.5
8G4033.5x4.0 B W 3.0 ~ 4.0

6.0

5.5

10.0
8G4033.5x4.5 B W 3.5 ~ 4.5 6.0
8G4033.5x5.5 B W 4.5 ~ 5.5 7.0
8G4033.0x6.5 B W 5.5 ~ 6.5 8.0

Инстал. усил.Тип 2 ≤ 4.0 kgf ≥ 12.0 kgfДеинстал. 

Пример заказа: �8G4033.0x2.0B черный 
8G4033.0x2.0W для белый



71E-Mail: info@gvint.com.ua  |  Internet: www.gvint.com.ua

Тип	 плоская голова
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный  /  белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Другие цвета (от 20.000 штук)  доступны. 

Заклепки

Тип 1

Тип 2

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4043.0x2.0 B W

3.1

1.0 ~ 2.0

10.0 8.0

3.5

3.0

6.68G4043.0x3.0 B W 2.0 ~ 3.0 4.5
8G4043.0x4.0 B W 3.0 ~ 4.0 5.5
8G4043.0x5.0 B W 4.0 ~ 5.0 6.5

9.08G4043.0x6.0 B W 5.0 ~ 6.0 7.5
8G4033.0x6.5 B W 5.5 ~ 6.5 8.0

Инстал. усил.Тип 1 ≤ 3.0 kgf ≥ 8.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4043.5x2.0 B W

3.6

1.0 ~ 2.0

10.0 8.0

3.5

3.5

6.68G4043.5x3.0 B W 2.0 ~ 3.0 4.5
8G4043.5x4.0 B W 3.0 ~ 4.0 5.5
8G4043.5x4.5 B W 3.5 ~ 4.5 6.0

9.08G4043.5x5.5 B W 4.5 ~ 5.5 7.0
8G4043.5x6.5 B W 5.5 ~ 6.5 8.0

Инстал. усил.Тип 2 ≤ 4.0 kgf ≥ 12.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели "A" "B" "C" "D" "E"
8G4044.0x3.5 B W

4.1

2.5 ~ 3.5

12.0 8.0

5.0

4.0

7.68G4044.0x4.5 B W 3.5 ~ 4.5 6.0
8G4044.0x5.5 B W 4.5 ~ 5.5 7.0

11.2
8G4044.0x6.5 B W 5.5 ~ 6.5 8.0
8G4044.0x7.5 B W 6.5 ~ 7.5 9.0
8G4044.0x8.5 B W 7.5 ~ 8.5 10.0

Инстал. усил.Тип 2 ≤ 4.0 kgf ≥ 20.0 kgfДеинстал. 

Пример заказа: �8G4043.0x2.0B черный 
8G4043.0x2.0W для белый
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Тип	 нажимная заклепка 
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный  /  белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Другие цвета (от 20.000 штук)  доступны. 

Заклепки

Низ

Тип 1

Тип 2

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина "A" "B" "C" "D" "E"
8G4053.0x3.0 B W

3.1
2.0 ~ 3.0

8.9 2.0
4.5

3.0 5.88G4053.0x4.0 B W 3.0 ~ 4.0 5.6

Инстал. усил.Тип 1 ≤ 3.0 kgf ≥ 8.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина "A" "B" "C" "D" "E"
8G4054.0x3.5 B W

4.1
2.5 ~3.5

9.2 2.2
5.0

4.0 8.08G4054.0x4.5 B W 3.5 ~ 4.5 6.0

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина "A" "B" "C" "D" "E"
8G4054.8x3.0 B W 4.8 1.2 ~ 3.0 10.4 3.3 5.1 4.8 9.9

Инстал. усил.Тип 2 ≤ 4.0 kgf ≥ 20.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина "A" "B" "C" "D" "E"
8G4055.0x3.0 B W

5.1

2.0 ~ 3.0
9,4

2.8

5.1

5.0 9.5

8G4055.0x4.0 B W 3.0 ~ 4.0 6.1
8G4055.0x5.0 B W 4.0 ~ 5.0

11.4
7.1

8G4055.0x6.0 B W 5.0 ~ 6.0 8.1
8G4055.0x7.0 B W 6.0 ~ 7.0 12.4 8.9
8G4055.0x8.0 B W 7.0 ~ 8.0 13.6 10.0

Инстал. усил.Тип 2 ≤ 5.0 kgf ≥ 25.0 kgfДеинстал. 

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина "A" "B" "C" "D" "E"
8G4056.0x4.0 B W 6.1 2.5 ~ 4.0 9.4 1.5 6.1 6.0 10.9

Инстал. усил.Тип 2 ≤ 6.0 kgf ≥ 30.0 kgfДеинстал. 

Пример заказа: �8G4053.0x3.0B черный 
8G4053.0x3.0W для белый
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Тип	 нажимная заклепка
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный  /  белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип Артикул № Цвет
Тип 1 8G406V20679 B W
Тип 2 8G406V20685 B W
Тип 3 8G406V20819 B W
Тип 4 8G406V20678 B W

Заклепки

Тип	 нажимная заклепка
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 черный  /  белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № Цвет "A" "B" "C" ”D“ "E"
8G4058.4x15.5 B W 16.4

5.0
15.5 8.4 21.0

8G4058.5x20.8 B W
17.0

20.8
8.5 27.48G4058.5x15.5 B W 15.5

Пример заказа: �8G4058.4x15.5B черный 
8G4058.4x15.5W для белый

Пример заказа: �8G406V20679B черный 
8G406V20679W для белый

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4
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Тип	 Вытяжная заклепка
Материал	 Нейлон 6 V2 / DMS 811
Цвет 	 черный / белый / серый / 	
Ед. из.	 мм
Упаковка	 500 штук 
	 1.000 штук

Другие цвета (от 20.000 штук)  доступны

Заклепки

Пример заказа: �8G4073.2x3.5-1 черный 
8G4073.2x3.5-2 для белый

Цвет
Артикул № черный      белый  серый     Отверстие-ø Толщина "A1" "A2" "B" "C" "D"
8G4073.2x3.5 -1 -2 -3 -4

3.3
1.0 ~ 3.5

6.4 2.1 1.4
6.4

3.28G4073.2x6.5 -1 -2 -3 -4 3.5 ~ 6.5 9.6
8G4073.2x9.5 -1 -2 -3 -4 6.5 ~ 9.5 12.7

Предел прочности: 12 kgf Прочность на сдвиг: 12 kgf

Цвет
Артикул № черный      белый  серый     Отверстие-ø Толщина "A1" "A2" "B" "C" "D"
8G4074.0x3.5 -1 -2 -3 -4

4.1
1.0 ~ 3.5

8.0 2.4 1.8
6.4

4.08G4074.0x6.5 -1 -2 -3 -4 3.5 ~ 6.5 9.6
8G4074.0x9.5 -1 -2 -3 -4 6.5 ~ 9.5 12.7

Предел прочности: 18 kgf Прочность на сдвиг: 25 kgf

Цвет
Артикул № черный      белый  серый     Отверстие-ø Толщина "A1" "A2" "B" "C" "D"
8G4074.8x4.5 -1 -2 -3 -4

4.9
1.5 ~ 4.5

9.6 2.8 2.0
8.0

4.88G4074.8x7.5 -1 -2 -3 -4 4.5 ~ 7.5 11.2
8G4074.8x10.5 -1 -2 -3 -4 7.5 ~ 10.5 14.4

Предел прочности: 28 kgf Прочность на сдвиг: 40 kgf

Цвет
Артикул № черный      белый  серый     Отверстие-ø Толщина "A1" "A2" "B" "C" "D"
8G4075.6x5.0 -1 -2 -3 -4

5.7
2.0 ~ 5.0

12.0 3.4 2.2
9.6

5.68G4075.6x8.0 -1 -2 -3 -4 5.0 ~ 8.0 12.7
8G4075.6x11.5 -1 -2 -3 -4 8.0 ~ 11.5 15.9

Предел прочности: 40 kgf Прочность на сдвиг: 65 kgf
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Артикул № Цвет
8G414V20656 B N

Фиксирующая кнопка тип I
Материал	 POM / DMS 804
Цвет	 черный  / натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Фиксирующая кнопка тип II
Материал	 POM / DMS 804
Цвет	 черный  / натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Фиксирующая кнопка тип III
Материал	 Нейлон 6 V2 / DMS 811
Цвет	 черный  / натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № Цвет A1 A2 B C D E
8G4142.9x13.8 B N 3.5 8.9 1.6 1~5 2.9 13.8
8G41413.8x18.0 B N 4.5 12.0 2.0 6~9 3.8 18.0

Заклепки

Артикул № Цвет Отверстие-ø Толщина панели A1 A2 B D E
8G4152.2x2.5 B N 3.10 ~ 3.22 2.0 ~ 2.5 2.0 7.10 1.15 2.2 8.4
8G4152.0x4.0 B N 3.22 ~ 3.58 2.9 ~ 4.0 2.4 10.30 1.70 2.0 11.1

Пример заказа:8G414V20656B черный

Пример заказа: �8G4142.9x13.8B черный 
8G4142.9x13.8N натуральный

Пример заказа: �8G4152.2x2.5B черный 
8G4152.2x2.5N натуральный



76 Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 10

Защелкивающийся стопорный штифт	  
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 
801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм

Фиксирующая кнопка тип IV
Материал	 POM / DMS 804
Цвет	 натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Заклепки

Артикул № Отверстие-ø A
8G4162.5x4.5

2.5

4.50
8G4162.5x5.6 5.60
8G4162.5x6.0 6.00
8G4162.5x6.2 6.22
8G4162.5x7.8 7.80
8G4162.5x8.0 8.02
8G4162.5x8.3 8.38
8G4162.5x10.5 10.50
8G4162.5x16.2 16.20
8G4162.5x16.7 16.76
8G4162.5x17.8 17.80

Артикул №
8G417V20664
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Тип	 защелкивающаяся 
заклепка
Материал	 Нейлон 6 V2 / DMS 811
Цвет	 черный 
Ед. из.	 мм
Упаковка	 2.000 штук

Тип	 защелкивающаяся 
заклепка
Материал	 Нейлон 6 V2 / DMS 
811
Отверстие-ø	 3.6
Толщина панели	 1 ~ 3
Цвет	 черный 
Ед. из.	 мм

Заклепки

Артикул № "A" "B" "C" "D" "E"
8G4183.6x6.1 6.4 1.6 9.5 3.6 6.1
8G4184.2x7.1 8.0 1.8 10.0 4.2 7.1
8G4184.9x8.5 9.0 2.2 11.0 4.9 8.5

Артикул №
8G419V20677
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Защелки

Общая информация
В этой главе представлены расширяющиеся заклепки - Крепежные системы для быстрой установки. Два 
компонента защелкиваются до единого и обеспечивают надежное соединение.

Цвет
Стандартые цвета черный и белый. Другие цвета и материалы по запросу от 20 000 штук

Для большей информации о материалах смотрите раздел DMS

Материал Горючесть RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон 6 V2 Да 814
Поликарбонат V2 Да 812

Страница 79 Страница 79 Страница 79
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Защелкивающаяся заклепка
Модель	 Плагин и гнездо
Материал	 Плагин = Нейлон 6 V2 / DMS 814 
	 Гнездо = PC V2 / DMS 812
Цвет	 черный / белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Защелки

Гнездо

Артикул № Цвет "L" "A" "T" "T1"
8G701V20496 B W 8.6 1.2 1.1 1.5 ~ 3.7
8G701V20498 B W 9.0 1.7 1.6 2.0 ~ 4.2
8G701V20501 B W 10.0 2.7 2.5 3.0 ~ 5.2
8G701V20504 B W 11.7 4.3 4.1 4.6 ~ 6.9
8G701V20506 B W 12.9 5.5 5.3 5.8 ~ 8.0

Плагин

Артикул № Цвет "L" "A"
8G701V20514 B W 10.7 2.8
8G701V20516 B W 11.3 3.4
8G701V20519 B W 12.3 4.4
8G701V20522 B W 13.9 6.0
8G701V20524 B W 15.1 7.2

Артикул № Цвет "L" "A"

8G701V20644 B W 11.3 3.4

Артикул № Цвет "L" "A"
8G701V20536 B W 11.3 3.4
8G701V20540 B W 10.7 2.8
8G701V20542 B W 12.3 4.4
8G701V20545 B W 13.9 6.0
8G701V20547 B W 15.1 7.2

Пример заказа: �8G701V20536B черный 
8G701V20536W для белый

Тип 3Тип 1 Тип 2

Рекомендация: изучите таблицу гнезд 
для комбинирования
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Защелкивающаяся заклепка
Модель	 Плагин и гнездо
Материал	 Плагин= Нейлон 6 V2 / DMS 814 
	 Гнездо = PC V2 / DMS 812
Цвет	 черный / белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Модель	 Плагин и гнездо
Материал	 Плагин= Нейлон 6 V2 / DMS 814 
	 Гнездо = PC V2 / DMS 812
Цвет	 черный / белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Защелки

Артикул № Цвет "L" "A"
8G7022.5x10.3 B W 10.3 2.5
8G7023.0x10.8 B W 10.8 3.0
8G7024.0x11.8 B W 11.8 4.0
8G7025.3x13.1 B W 13.1 5.3

Артикул № Цвет "L" "A"
8G7032.8x9.1 B W 9.1 2.8
8G7033.3x9.6 B W 9.6 3.3

Плагин

Плагин

Гнездо

Гнездо

Артикул № Цвет "L" "A" "T" "T1"
8G7021.2x8.0 B W 8.0 1.2 1.1 1.5 ~ 3.7
8G7021.7x8.5 B W 8.5 1.7 1.6 2.0 ~ 4.2
8G7022.7x9.5 B W 9.5 2.7 2.5 3.0 ~ 5.2
8G7024.3x11.0 B W 11.0 4.3 4.1 4.6 ~ 6.9

Артикул № Цвет "L" "A" "T" "T1"
8G7031.1x7.6 B W 7.6 1.1 1.0 2.0 ~ 4.0
8G7031.6x8.1 B W 8.1 1.6 1.5 2.5 ~ 4.5

Защелкивающаяся заклепка

Рекомендация: смотрите таблицы 
для комбинирования

Рекомендация: смотрите таблицы для 
комбинирования

Пример заказа: �8G7022.5x10.3B черный 
8G7022.5x10.3W для белый

Пример заказа: �8G7032.8x9.1B черный 
8G7032.8x9.1W для белый
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Защелкивающаяся заклепка
Модель	 Плагин и гнездо
Материал	 Плагин = Нейлон 6 V2 / DMS 814 
	 Гнездо = PC V2 / DMS 812
Цвет	 черный / белый
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Защелки

Примечания

Артикул № Цвет
8G704V20549 B W
8G704V20550 B W

Пример заказа: �8G704V20549B черный 
8G704V20549W для белый

Артикул № Артикул № 



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1082

Винты

Общая информация
В данной главе представленны пластиковые винты.

Спецификация
Нейлоновые винты доступны в разных вариантах.
Используются для случааев требующих электрической изоляции.

Цвет
Стандартный цвет натуральный

Для большей информации о материалах смотрите раздел DMS

Материал Горючесть RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон V2 Да 801

Страница 83 Страница 83 Страница 84 Страница 84 Страница 85 Страница 85
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Винты

Цилиндрическая головка, 
прямой шлиц

Потайная голова, прямой шлиц

Цилиндрическая голова 	 прямой шлиц
Резьба	 M2 / M2.5 / M3 / M4 / M5 / M6
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Потай голова	 прямой шлиц
Резьба	 M3 / M4 / M5 / M6
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 
801
Цвет	 натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Длинаs (мм) 04 04.5 05 06 06.5 08 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60

Артикул №
8G201M2x 04 05 06 08 10 12 16 20 25
8G201M2.5x 04.5 06 08 10 12 16 20 25
8G201M3x 04 05 06 08 10 12 16 20 25 30 35 40
8G201M4x 06 08 10 12 16 20 25 30 40
8G201M5x 06 08 10 12 16 20 25 30 40 50
8G201M6x 05 06. 06.5 08 10 12 16 20 25 30 40 50 60

Длинаs (мм) 05 06 07 08 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 42 50 60

Артикул №
8G202M3x 05 06 08 16 20 25 30 42
8G202M4x 06 08 10 12 15 16 20 25 30 35
8G202M5x 07 08 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40
8G202M6x 08 10 12 15 20 25 30 40 50 60

Пример заказа:8G202M6x60

Пример заказа:8G201M6x60



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1084

Полупотайная головка, прямой шлиц

Полукруглая головка, прямой 
шлиц

Винты

Полупотай голова	        прямой шлиц
Резьба		  M3 / M4 / M5 / M6
Материал                          Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка		  1.000 штук

Полукруг голова	 прямой шлиц
Резьба	 M2 / M2.5 / M3 / M4 / M5 / M6
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Длинаs (мм) 04 04.5 05 06 06.5 08 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60

Артикул №
8G204M2x 04 05 06 08 10 12 16 20 25
8G204M2.5x 04.5 06 08 10 12 16 20 25
8G204M3x 04 05 06 08 10 12 16 20 25 30 35 40
8G204M4x 06 08 10 12 16 20 25 30 40
8G204M5x 06 08 10 12 16 20 25 30 40 50
8G204M6x 05 06 06.5 08 10 12 16 20 25 30 40 50 60

Длинаs (мм) 05 06 08 10 12 15 16 18 20 22 25 30 40 50

Артикул №
8G203M3x 05 06 08 10 12 16 20 25
8G203M4x 06 08 10 12 15 20 25 30
8G203M5x 10 12 15 16 18 20 25 30
8G203M6x 08 10 12 15 20 22 25 30 40 50

Пример заказа:�8G204M6x60

Пример заказа:�8G203M6x50
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Винты

Полуцилиндрическая головка, 
крестообразный шлиц Овальная голова		  крестообразный

Резьба		  M3 / M4 / M5 / M6
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка		  1.000 штук

Длинаs (мм) 04 05 06 06.5 08 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60

Артикул №
8G205M3x 04 05 06 08 10 12 16 20 25 30 35 40
8G205M4x 06 08 10 12 16 20 25 30 40
8G205M5x 06 08 10 12 16 20 25 30 40 50
8G205M6x 05 06 06.5 08 10 12 16 20 25 30 40 50 60

Длинаs (мм) 04 04.5 05 06 06.5 08 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60

Артикул №
8G206M2x 04 05 06 08 10 12 16 20 25
8G206M2.5x 04.5 06 08 10 12 16 20 25
8G206M3x 04 05 06 08 10 12 16 20 25 30 35 40
8G206M4x 06 08 10 12 16 20 25 30 40
8G206M5x 06 08 10 12 16 20 25 30 40 50
8G206M6x 05 06 06.5 08 10 12 16 20 25 30 40 50 60
8G206M8x 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50
8G206M10x 16 20 25 30

полукруг голова		  шлиц филипс
Резьба		  M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка		  1.000 штук

Пример заказа:�8G206M10x30

Пример заказа:�8G205M6x60

Полукруглая головка, 
крестообразный шлиц



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1086

Потайная головка, 
крестообразный шлиц

Полупотайная головка, 
крестообразный шлиц

Винты

Потай голова	 шлиц Филипс
Резьба	 M3 / M4 / M5 / M6
Материал                      Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Полупотай 	       шлиц  филипс
Резьба		  M3 / M4 / M5 / M6
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка		  1.000 штук

Длинаs (мм) 05 06 07 08 10 12 15 16 18 20 22 25 30 35 40 42 50 60

Артикул №
8G208M3x 05 06 08 10 12 16 20 25 30 42
8G208M4x 06 08 10 12 15 16 20 25 30 35
8G208M5x 07 08 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40
8G208M6x 08 10 12 15 16 20 22 25 30 40 50 60

Длинаs (мм) 05 06 07 08 10 12 15 16 18 20 22 25 30 35 40 42 50 60

Артикул №
8G207M3x 05 06 08 10 12 16 20 25 30 42
8G207M4x 06 08 10 12 15 16 20 25 30 35
8G207M5x 07 08 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40
8G207M6x 08 10 12 15 16 20 22 25 30 40 50 60

Пример заказа:�8G208M6x60

Пример заказа:�8G207M6x60



E-Mail: info@gvint.com.ua  |  Internet: www.gvint.com.ua 87

Примечания



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1088

Направляющие для плат

Для большей информации о материалах смотрите раздел DMS

Страница 89 Страница 89 Страница 90

Общая информация

Материал Горючесть RoHS 
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801

В следующей главе представлены держатели плат в различных моделях.
Материалы стеклонаполненные Нейлон 6 UL 94, полистирол PH-60G UL 94, ПОМ ацетил 90-44 UL 94.
Резьбовые-вставки изготовлены из никелированной латуни.

Цвет
Цвет тела синий, замыкающий штифт -  красный  для тип 1 и белый для тип 2.
Стандартный цвет для тип 3 - натуральный.

Материал Материал- 
number

RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Латунь (никель) 2.0401 Да 100
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Направляющие для плат

Тип 1

Тип 2

Материал Нейлон 6 стекловолокно  UL94
металлический штифт никелированная латунь 
Резьбовая вставка M3 x 0,5 никелированная латунь 
Упаковка: 100 штук

По запросу мы можем поставить инсталяционный набор.
Артикул.: GSV-Kit 1
упаковка с 3 пакетами:
200 Винты M3 3x8 + 200 шайб + 200 стопорных шайб.

Тело материал Polystyrene POLYREX ® PH-60G UL 94
Замок материал POM Acetyl 90-44. UL94
Резьбовая вставка M3 x 0,5 никелированная латунь
Упаковка: 100 штук

По запросу мы можем поставить инсталяционный набор.
Артикул.: GSV-Kit 1
упаковка с 3 пакетами:
200 Винты M3 3x8 + 200 шайб + 200 стопорных шайб.

M3x0,5

Plattenstärke 1,6

Leiterplatte
ø2.2

Bohrung
Артикул № A (мм) B (мм)
8GH01x50 50,00 42,18
8GH01x65 65,00 56,50
8GH01x90 90,00 81,50
8GH01x120 120,00 112,50

Артикул № A (мм) B (мм)
8GH02x160 160,00 140,94



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1090

Направляющие для плат

Тип 3 горизонтальный
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул №
8GH03V60173
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Примечания



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 1092

Кабельные аксессуары

Общая информация

В следующем разделе представлены кабельные стяжки, держатели кабельных стяжек и кабельные аксессуары. 
В основном эта продукция предназначена для  крепления и защиты  кабелей.

Цвет
Стандартный цвет - натуральный. Другие цвета и материалы по запросу от 20 000 штук.

Для большей информации о материалах смотрите раздел DMS

Материал Горючесть RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801
Нейлон 6/6 V0 Да 806
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Кабельные аксессуары

Поворотный замок

Фигурный замок с боковым 
входом

Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип	 С защелкой
Материал                 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø	 4.75 ± 0.05 мм
Толщина панели	 1.6 мм
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

1 2

Артикул № "A" "B" "C" "D"
8GA02V60236 22.9 6.35 17.9 1.5
8GA02V60237 30.5 11.40 19.0 1.5

Артикул № "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G"
8GA02V60238 12.2 3.8 9.5 0.6 3.5 1.4 1.4
8GA02V60239 20.8 5.5 17.5 1.0 6.0 2.2 2.2

Тип 1 Тип 2

Артикул №
8GA03V60318
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Кабельные аксессуары

Зажим кабеля
Тип	 С защелкой
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 
801
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø	 4.75 ± 0.05 мм
Толщина панели	 1.6 мм
Ед. из.	 мм

Артикул № "A" ± 0.4
8GA04V60305 6.0
8GA04V60306 8.0
8GA04V60307 10.0
8GA04V60308 12.0
8GA04V60309 14.0
8GA04V60310 16.0
8GA04V60311 18.0
8GA04V60312 20.0
8GA04V60313 22.0
8GA04V60314 24.0
8GA04V60315 26.0
8GA04V60316 28.0
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Поворотный замок с защелкой
Тип		  С защелкой
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

1

2 3

Артикул № Тип 1 Артикул № Тип 2 Артикул № Тип 3 "A" ± 0.4
8GA05V60152 8GA05V60245 8GA05V60285 4.8
8GA05V60153 8GA05V60246 8GA05V60286 12.7
8GA05V60154 8GA05V60247 8GA05V60287 19.1
8GA05V60155 8GA05V60248 8GA05V60288 25.4
8GA05V60156 8GA05V60249 8GA05V60289 31.8

Кабельные аксессуары

Отверстие 
4.75 ± 0.08 мм 
Толщина 
панели
0.8 ~ 2.0 мм
"D" = 14.2
"B" = 19.1
"C" = 16.0

Отверстие 
4.0 ± 0.08 мм 
Толщина 
панели
0.8 ~ 2.0 мм
"D" = 14.2
"B" = 23.1
"C" = 17.5

Отверстие 
6.0 ± 0.08 мм 
Толщина 
панели
0.78 ~ 2.0 мм
"D" = 15.8
"B" = 27.7
"C" = 19.0
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Поворотный замок с защелкой

Зажим для микропровода

Тип		  для слепых отв.
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип		  С защелкой 
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
		  Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № Артикул № Артикул № "A" ± 0.4
8GA06V60265 8GA06V60280 8GA06V60295 4.8
8GA06V60266 8GA06V60281 8GA06V60296 12.7
8GA06V60267 8GA06V60282 8GA06V60297 19.1
8GA06V60268 8GA06V60283 8GA06V60298 25.4
8GA06V60269 8GA06V60284 8GA06V60299 31.8

Артикул № "A" "B" "C" "D" Толщина панели
8GA07V60083 7.3 6.7 9.1

1.8 1.6
8GA07V60084 9.1 8.2 10.8
8GA07V60091 11.2 9.4 12.0
8GA07V60092 13.0 9.4 12.0

8GA07V60085 7.3 6.7 9.1

2.6            2.4
8GA07V60086 9.1 8.2 10.8
8GA07V60093 11.2 9.4 12.0
8GA07V60094 13.0 9.4 12.0

E = 2.9

Артикул № "A" "B" "C" "D" Толщина 
8GA07V60087 7.3 6.7 9.1

1.8
1.6

8GA07V60088 9.1 8.2 10.8
8GA07V60095 11.2 9.4 12.0
8GA07V60096 13.0 9.4 12.0 2.6

8GA07V60089 7.3 6.7 9.1
1.8

           2.4
8GA07V60090 9.1 8.2 10.8
8GA07V60097 11.2 9.4 12.0
8GA07V60098 13.0 9.4 12.0 2.6

E = 3.43

Пожалуйста добавьте суффикс ”VO“ к заказу для 
варианта VO

Кабельные аксессуары

Отверстие 
7.9 ± 0.08 мм 
Толщина 
панели
6.4 мм
"B" = 19.1
"C" = 16.0

Отверстие 
7.9 ± 0.08 мм 
Толщина 
панели
6.4 мм
"B" = 27.7
"C" = 19.0

Отверстие 
7.9 ± 0.08 мм 
Толщина 
панели
6.4 мм
"B" = 32.5
"C" = 21.0

A = 7.3 have this 
Bump

{

Пример заказа: �8GA07V60083 для V2 
8GA07V60083V0 для V0
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Зажим для проводов
Тип		  С защелкой 
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Отверстие-ø		  4.75 ± 0.08 мм
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Кабельные аксессуары

1 2

Артикул № Тип 1 Артикул № Тип 2 Артикул № Тип 2 "A" ± 0.4
8GA09V60115 8GA09V60119 8GA09V60126 13.0
8GA09V60116 8GA09V60120 8GA09V60127 18.0
8GA09V60117 8GA09V60122 8GA09V60128 26.9
8GA09V60118 8GA09V60124 8GA09V60129 34.8

Толщина 
панели
1.6 мм

Толщина 
панели
1.6 мм
"B" = 8.2

Толщина панели  
3.2 мм
"B" = 9.8
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Защелкивающийся зажим для 
провода

Защелкивающийся зажим для 
провода

Тип		  С защелкой 
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Отверстие-ø		  4.75 ± 0.08 мм
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип	 С защелкой
Материал                                     Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø & Толщина панели ø 4.8 ± 0.1 мм  1.57 мм
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Кабельные аксессуары

Артикул № Тип 1 Артикул № Тип 2 Артикул № Тип 2 "A" ± 0.4
8GA10V60130 8GA10V60134 8GA10V60138 13.0
8GA10V60131 8GA10V60135 8GA10V60139 18.0
8GA10V60132 8GA10V60136 8GA10V60140 27.2
8GA10V60133 8GA10V60137 8GA10V60141 35.1

1

2

Толщина панели
1.6 мм
"B" = 5.37

Толщина 
панели
3.2 мм

Артикул № "A" "B" "C" "D" "E"
8GA12V60230 4.8 10.7 10.6 16.8 25.5
8GA12V60231 8.8 10.7 14.6 16.8 29.7

Толщина 
панели
1.6 мм
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Держатель плоского кабеля

Зажим для микропровода

Тип	 С защелкой
	 выпускаемый
Материал	 Нейлон 6/6 V0 / DMS 
806
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø	 ø 6.35 
Толщина панели	 1.99 ~ 2.77 мм
Ед. из.	 мм

Тип	 С защелкой
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
	 Нейлон 6/6 V0 / DMS 806
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø	 1.75 ± 0.05 мм
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Кабельные аксессуары

Артикул №
8GA14V60317

Артикул № "A" "B" Толщина панели
8GA16V60075 5.8 1.70 1.57
8GA16V60076 11.2 1.70 1.60
8GA16V60077 11.2 2.30 2.20
8GA16V60078 5.8 2.45 2.36

Пожалуйста добавьте суффикс ”VO“ к заказу для 
варианта VO
Пример заказа: �8GA16V60075 для V2 

8GA16V60075V0 для V0
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Зажим кабеля для слепых 
отверстий Тип		  для слепых отв. 

Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Кабельные аксессуары

1 2

Артикул № Тип 1 Артикул № Тип 2 "A" ± 0.4
8GA17V60070 8GA17V60232 13.0
8GA17V60071 8GA17V60233 18.3
8GA17V60072 8GA17V60234 27.2
8GA17V60073 8GA17V60235 35.6

Отверстие 
7.9 ± 0.08 мм
Толщина панели
6.4 мм

Отверстие 
7.9 ± 0.08 мм
Толщина панели
6.4 мм
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Держатель кабеля с откидным краем

Зажимы для жгута проводов

Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный / красный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Кабельные аксессуары

Артикул № Цвет
8GA18V60371 N R

Артикул №
8GA19V60060

Артикул №
8GA20V60337

Пример заказа: 8GA18V60371N натуральный

Держатель кабеля с откидным краем
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Кабельные стяжки и аксессуары

Общая информация

В следующем разделе представлены кабельные стяжки, крепления для кабельных стяжек, держатели для кабельных 
стяжек, основания для кабельных стяжек, кабельные стяжки с защелками и монтажные основания.
Кабельную стяжку легко согнуть вручную за счет наклонного наконечника. Они сделаны из пластика и могут быть 
переработаны.
Базы кабельных стяжек и крепежные опоры в сочетании с стяжками позволяют объединять отдельные монтажные 
системы.

Цвет
Стандартный цвет - натуральный. 

Для большей информации о материалах смотрите раздел DMS

Материал Горючесть RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801
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Кабельные стяжки и аксессуары

Стяжка с защелкой, 
перезамыкающаяся

Плоский держатель стяжек
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Тип	 С защелкой
Материал                   Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø	 4.75 ± 0.08 мм
Толщина панели	 0.79 ~ 1.98 мм
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Материал                Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø	 6.35 мм
Толщина панели	 1.6 мм
Max. Bundle ø	 30 мм
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул №
8G902V60051

Артикул №
8G904V60074

Артикул №
8G905V60181

Плоский держатель стяжек с защелкой
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Кабельные стяжки и аксессуары

Держатель стяжек
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 
801
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø	 6.35 мм
Толщина панели	 3.18 мм

Артикул №
8G906V60510

Тип	 для слепых отв.
Материал	 Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø	 7.92 ± 0.08 мм
Толщина панели	 6.4 мм Min
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул №
8G907V60063

Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул №
8G908V60180

Держатель стяжек для слепых 
отверстий

Держатель стяжек
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Кабельные стяжки и аксессуары

Держатель стяжек
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул №
8G911V60338

Материал             Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Отверстие-ø	 ø 4 ± 0.08 мм
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № "A" "T"
8G9130.8x2.4 0.8 0.8 ~ 2.4
8G9132.1x4.0 2.1 2.4 ~ 4.0
8G9134.8x5.6 4.8 4.8 ~ 5.6
8G9135.6x7.1 5.6 5.6 ~ 7.1
8G9137.9x9.5 7.9 7.9 ~ 9.5
8G9139.5x11.1 9.5 9.5 ~ 11.1
8G91311.1x12.7 11.1 11.1 ~ 12.7
8G91312.7x14.3 12.7 12.7 ~ 14.3
8G91314.3x15.9 14.3 14.3 ~ 15.9

Монтажный держатель
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Клеевая основа

Общая информация

В следующей главе представлены кабельные держатели и кабельные аксессуары, опорные элементы печатной платы 
и опорные элементы PSE (для предотвращения искривления печатных плат).
Монтируемые на двусторонний скотч.

Цвет
Стандартный цвет натуральный. Другие цвета и материалы по запросу.

Для большей информации о материалах смотрите раздел DMS

Материал Горючесть RoHS  Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801
Нейлон 6/6 V0 Да 806
Акриловый клей / лента из вспененного уретана / полиэтиленовая подкладка не опред. Да 807
Акриловый клей / лента из вспененного полиэтил. не опред. Да 819
Акриловый клей/ лента из вспененного уретана / PE liner не опред. Да 805
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Материал Горючесть RoHS  Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801
Нейлон 6/6 V0 Да 806
Акриловый клей / лента из вспененного уретана / полиэтиленовая подкладка не опред. Да 807
Акриловый клей / лента из вспененного полиэтил. не опред. Да 819
Акриловый клей/ лента из вспененного уретана / PE liner не опред. Да 805

Держатель микрокабеля с 
боковым входом Клейкая лента	        DMS 807

Материал		         Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		         натуральный
Ед. из.	 	        мм
Упаковка	       1.000 штук

Клейкая лента            DMS 807
Материал                    Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	 натуральный
Ед. из.	 мм
Упаковка	 1.000 штук
Клеев. основ.	 9.5*9.5*0.8

Клеевая основа

Артикул №
8GB02V60195

Артикул № "A" ± 0.4 Клеев. основ.
8GB01V60193 12.7 12.7*12.7*0.8
8GB01V60194 9.5 12.7*9.5*0.8

Держатель микрокабеля
–  Клеевая основа –
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Клейкая лента           DMS 807
Материал	            Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет	            натуральный
Ед. из.	            мм
Упаковка           1.000 штук

Вариант V0 (Нейлон 6/6 DMS 806)  доступен по 
запросу

Клейкая лента	 DMS 819
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.	 	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Вариант V0 (Нейлон 6/6 DMS 806)  доступен по 
запросу

Клейкая лента	 DMS 819
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.	 	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Вариант V0 (Нейлон 6/6 DMS 806)  доступен по 
запросу

Артикул № Клеев. основ. "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G"
8GB03V60198

12.7*12.7*0.8

4.2 1.0
7.1 4.6 1.5 2.0 9.48GB03V60199 6.0 2.8

8GB03V60200 7.4 3.2 9.1 6.4
8GB03V60201 9.1 4.1 10.7 7.9

2.0 4.0 12.78GB03V60202 11.3 6.1
11.9 8.98GB03V60203 12.9 7.6

Артикул №
8GB04V60144

Артикул №
8GB05V60321

Клеевая основа

Держатель микрокабеля
– Клеевая основа –
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Артикул № Клеев. основ. "A" "B" "C" Clip width "E" "Ø"
8GB06V60182 25.4*19.0*0.8 25.4

19.1
22.0

10.2
9.0 7.0 ~ 10.3

8GB06V60183 31.5*19.0*0.8 31.5 27.7 10.0 11.9 ~ 14.3
8GB06V60184 38.1*19.0*0.8 38.1 32.8

12.7
12.0 14.7 ~ 19.1

8GB06V60185 50.5*25.0*0.8 50.5 25.4 44.5 16.0 22.2 ~25.4

Опора для печатных плат – 
Клеевая основа –

Клейкая лента	 DMS 805		
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.	 	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Вариант V0 (Нейлон 6/6 DMS 806)  доступен по 
запросу

Клейкая лента	 DMS 807
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.	 	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Клеевая основа

1

2

Артикул № Тип 1 Артикул № Тип 2 "A" ± 0.4 Клеев. основ.
8GB07V40992 8GB07V41001 4.8

17.0x17.0x0.8

8GB07V40993 8GB07V41002 6.4
8GB07V40994 8GB07V41003 9.5
8GB07V40995 8GB07V41004 12.7
8GB07V40996 8GB07V41005 15.9
8GB07V40997 8GB07V41006 19.1
8GB07V40998 8GB07V41007 22.2
8GB07V40999 8GB07V41008 25.4
8GB07V41000 8GB07V41009 28.6

Отверстие-ø  
4.0 ± 0.05 мм
Толщина панели
1.6 мм

Отверстие-ø  
4.0 ± 0.05 мм
Толщина панели
1.6 мм

Настраевоемое кольцо
– Клеевая основа –
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Прижимные стойки
– Клеевая основа –

Клейкая лента	 DMS 807
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.	 	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Клейкая лента	 DMS 807
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.	 	 мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № Тип 3 Артикул № Тип 4 "A" ± 0.4 Клеев. основ.
8GB07V41018 8GB07V41024 4.8

12.7x12.7x0.8

8GB07V41019 8GB07V41025 6.4
8GB07V41020 8GB07V41026 9.5
8GB07V41021 8GB07V41027 11.1
8GB07V41022 8GB07V41028 12.7
8GB07V41023 8GB07V41029 15.9

Артикул № "A" Клеев. основ.
8GB08V41254 6.0

17.0x17.0x0.8

8GB08V41255 8.0
8GB08V41256 10.0
8GB08V41257 12.0
8GB08V41258 14.0
8GB08V41259 16.0

4

Клеевая основа

3 Отверстие-ø  
3.18 ± 0.05 мм
Толщина панели
1.57 мм

Отверстие-ø  
2.54 ± 0.05 мм
Толщина панели
1.63 мм

Опора для печатных плат – 
Клеевая основа –
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Примечания
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Ножки

Общая информация
В даанном разделе представленны ножки для приборов з защелками

Цвет
Стандартный цвет - черный. Другие цвета и материалы по запросу

Для большей информации о материалах смотрите раздел DMS

Материал Горючесть RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801
Нейлон 6/6 V0 Да 806
TPV HB Да 815
POM (Acetal) HB Да 809
TPR HB Да 810
PP HB Да 821
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Ножка з защелкой
Материал		  Ножка: TPV HB / DMS 815 
Заклепка:             Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  черный 
Ед. из.	 	 мм
Упаковка	 500 штук

Артикул № Толщина панели Отверстие-ø "A" "B" "C"
8GD02V30014 0.8 ~ 1.8

3.1 ~ 3.2 13.5 14.2 5.58GD02V30177 1.8 ~ 2.8
8GD02V30016 0.8 ~ 1.8

4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 4.2
8GD02V30018 1.8 ~ 2.8
8GD02V30019 2.9 ~ 3.7
8GD02V30020 3.8 ~ 4.8
8GD02V30021 0.6 max.

4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 6.0
8GD02V30022 0.6 ~ 1.0
8GD02V30023 1.0 ~ 2.0
8GD02V30024 2.0 ~ 3.1
8GD02V30025 3.1 ~ 4.2 4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 6.0
8GD02V30027 0.8 ~ 1.2

5.1 ~ 5.2 14.0 15.0 6.08GD02V30028 1.3 ~ 2.3
8GD02V30029 0.8 ~ 1.8

4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 6.08GD02V30030 1.9 ~ 2.8
8GD02V30031 2.9 ~ 4.0
8GD02V30033 0 ~ 0.8

4.1~4.2 20.0 21.0 8.0
8GD02V30034 1.0 ~ 2.0
8GD02V30035 2.1 ~ 3.0
8GD02V30036 3.1 ~ 4.1
8GD02V30037 0.6 ~ 1.0

4.1 ~ 4.2
14.0 15.0 9.0

8GD02V30038 1.0 ~ 2.0
8GD02V30039 2.1 ~ 3.0
8GD02V30041 0.8 ~ 1.2 5.1 ~ 5.2
8GD02V30042 0.5 ~ 1.2

3.6 ~ 3.7 10.0 10.8 4.0
8GD02V30043 1.2 ~ 2.0
8GD02V30044 1.5 ~ 2.5
8GD02V30045 2.5 ~ 3.2
8GD02V30046 3.5 ~ 4.5

Ножки
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Ножка з защелкой
Материал		  Feet: TPR HB / DMS 810 
		  PP HB / DMS 821 
		  Pin POM HB / DMS 809
Цвет		  черный
Ед. из.	 	 мм
Упаковка	 500 штук

Ножки

Артикул № Толщина панели Отверстие-ø "A" "B" "C"
Материал: Pin POM HB / DMS 809
8GD03V30012

1.0 ~ 2.3 5.0 ~ 5.1
20.0 24.0 14.0

8GD03V30015 18.0 20.0 10.0
8GD03V30049 28.0 30.0 15.0
Материал: Feet TPR HB / DMS 810
8GD03V30052  

0.8 ~ 1.5 8.0 ~ 8.1 18.0 20.0
10.0

8GD03V30060 10.0
8GD03V30103 5,0
8GD03V30062  5.0 ~ 8.0 7.9 ~ 8.0 20.0 21.0 6.0
8GD03V30064 0.8 ~ 1.5 8.1 ~ 8.2 23.0 25.0 5.0
8GD03V30066 0.5 ~ 1.2 8.1 ~ 8.2

18.0 20.0
12.0

8GD03V30056 0.8 ~ 1.8 8.0 ~ 8.1 15.0
8GD03V30072 0.8 ~ 1.5 8.0 ~ 8.1 15.0
8GD03V30081

2.5~3.2 10.1~10.2 28.0 30.0 15.08GD03V30104
Материал: PP HB / DMS 821
8GD03V30054 0.8 ~ 1.5 8.0 ~ 8.1 18.0 20.0 10.0
8GD03V30063 5.0 ~ 8.0 7.9 ~ 8.0 20.0 21.0 6.0
8GD03V30065 0.8 ~ 1.5 8.1 ~ 8.2 23.0 25.0 5.0
8GD03V30067 0.5 ~ 1.2 8.1 ~ 8.2

18.0 20.0
12.0

8GD03V30058 0.8 ~ 1.8 8.0 ~ 8.1 15.0
8GD03V30069 0.5 ~ 1.2 8.1 ~ 8.2 18.0
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Коннекторы

Общая информация
В следующей главе представлены быстроразъемные соединения различных типов.

Основные тела состоят из:
Тип 1 - полиамид PA66 с 10% стекловолокна и огнестойкие.
Тип 2 - полиамид PA66 с 30% стекловолокна, самозатухающее.
Разъемы изготавливаются из  луженной латуни, либо стали
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Тип 1

Коннекторы

Изоляция: термопласт, PA 66, армированный стекловолокном 
на 10%, негорючие галогены  для литья под давлением
Температурный диапазон: от -25 ° C до + 130 ° C
Номинальное напряжение: 600 В переменного тока
Номинальный ток: 16 ампер
Материал: Луженая латунь или луженая никелированная сталь 
толщина 0,81.
Шаг: 2,50 или кратно
Упаковка: 250 штук
Монтаж Отверстие: диам. 1,3 мм.
Вкладки: 2,80 - 4,80 - 6,35 - 7,80 (0,118 - 0,187 - 0,250 - 0,324)
Соответствует RoHS

Разъем может поставляться в собранном виде.
ВКЛАДКИ Типы доступны, как указано.
Шаг: 2,50 или кратно
количество разъемов по запросу

8

6

16.7
2.8

8.0

5.0
1.0

4.5

8.0

6.35 X 0.
2.8

2.8

Тип 6

1 2 3

4.80 X 0.86 .35 X 0.8

1.0

8.0

2.80 X 0.8

5.0
1.0

4.5

8.0

5.0
1.0

4.5

8.0

5.0
4.5

4 5

7.80 X 0.8
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Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

Модель Тип TABS-Тип расстояние в мм между Кол. разъем. Сталь луженая Латунь луженая
8GG 01 - (1-6) - A = 5,00; - B = 7,50; - C = 10,10 x количество ST BR

A = каждые 2. Вставлен разъем
B = каждые 3. Вставлен разъем
C = каждые 4. Вставлен разъем

Пример заказа: �8GG01-2-Cx6BR = Тип 01, разъем -Тип 2, каждые 4. Вставлен разъем, количество разъемов 6, Латунь луженая



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 10118

Тип 2
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The connector can be supplied assembled
TABS Types available as  listed
Pitch: 2,54 or multiple
And with number of contacts required

Example of part no construction:
CQ S - A - XX - YYY - OT

Pitch A = 5,08 mm; B = 7,62 mm; C = 10,16 mm
S = Vertical; Q = Horizontal

Types

No. Tabs

NO suffix = FE-SN / OT = brass
Tabs type
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The connector can be supplied assembled
TABS Types available as  listed
Pitch: 2,54 or multiple
And with number of contacts required
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The connector can be supplied assembled
TABS Types available as  listed
Pitch: 2,54 or multiple
And with number of contacts required
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CQ S - A - XX - YYY - OT
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S = Vertical; Q = Horizontal
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TABS Types available as  listed
Pitch: 2,54 or multiple
And with number of contacts required
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S = Vertical; Q = Horizontal
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TABS Types available as  listed
Pitch: 2,54 or multiple
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The connector can be supplied assembled
TABS Types available as  listed
Pitch: 2,54 or multiple
And with number of contacts required

Example of part no construction:
CQ S - A - XX - YYY - OT
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S = Vertical; Q = Horizontal
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The connector can be supplied assembled
TABS Types available as  listed
Pitch: 2,54 or multiple
And with number of contacts required

Example of part no construction:
CQ S - A - XX - YYY - OT

Pitch A = 5,08 mm; B = 7,62 mm; C = 10,16 mm
S = Vertical; Q = Horizontal
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The connector can be supplied assembled
TABS Types available as  listed
Pitch: 2,54 or multiple
And with number of contacts required

Example of part no construction:
CQ S - A - XX - YYY - OT

Pitch A = 5,08 mm; B = 7,62 mm; C = 10,16 mm
S = Vertical; Q = Horizontal

Types

No. Tabs

NO suffix = FE-SN / OT = brass
Tabs type
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Изоляция материала: термопласт, PA 66 30% стекловолокна.
самозатухающий цвет черный.
Температурный режим: от -30 ° C до + 130 ° C
Номинальное напряжение: 230 В переменного тока
Номинальный ток: 15 ампер
Диэлектрическая прочность: 2000 VAC 1 минута
Материал: Луженая латунь или луженая никелированная сталь 
толщина 0,81.
Шаг: 2,54 или несколько
Упаковка: 250 штук
Монтаж Отверстие: диам. 1,3 мм.
Вкладки: 2,80 - 4,80 - 6,35 - (0,110 - 0,187 - 0,250)
Соответствует RoHS

Разъем может поставляться в собранном виде.
ВКЛАДКИ Типы доступны, как указано.
Шаг: 2,54 или кратно
количество разъемов по запросу

Модель Тип TABS-Тип Distance of TABS  in мм Кол. разъем. Сталь луженая Латунь луженая
8GG 02 - (1-8) - A = 5,08; - B = 7,62; - C = 10,16 x количество ST BR

A = каждые 2. Вставлен разъем
B = каждые 3. Вставлен разъем
C = каждые 4. Вставлен разъем

Пример заказа: �8GG02-1-Bx15ST = Тип 02, TABS-Тип 1, каждые 3. Вставлен разъем, Кол. разъем. 15, Сталь луженая
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Примечания
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Специальные изделия

Общая информация

В этой главе представленны следующие специальные изделия: 

			   Зажимы
			   Грузовой зажим
			   Двойной зажим
			   Метрич. LED Стойки 
			   Плагин
			   Плоский держатель кабеля
			   Поддержка кабеля

Цвет
Стандартный цвет зависит от продукта -  черный, натуральный, белый или серый. 
Другие цвета/материалы по запросу.

Для большей информации о материалах смотрите раздел DMS

Материал Горючесть RoHS  
Соответствие

Dremec 
Материал-

Нейлон 6/6 V2 Да 801
PC HB Да 802
Нейлон 6/6 V0 Да 806
PVC V0 Да 808
POM (Acetal) HB Да 809
PC V2 Да 812

Страница 121 Страница 123Страница 121 Страница 122 Страница 122 Страница 123

Страница 124 Страница 125
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Зажимы

Грузовой зажим

Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный / черный 
Отверстие-ø		  6.4 мм
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Цвет         		�  черный / 
натуральный /  
серый	

Артикул № Цвет
8GE01V20657 N
8GE01V20658 B

Cargo Lash A

Грузовой зажим 1

Грузовой зажим 2

Артикул № Артикул № Артикул № Цвет
8GE02V20558 8GE02V20561 8GE02V20563 B
8GE02V20559 8GE02V20562 8GE02V20564 N
8GE02V20560 G

Тип: Грузовой зажим A 
Материал: Нейлон 6/6 V2 / 
DMS 801 

Тип: Грузовой зажим 1 
Материал: Нейлон 6/6 V2 / DMS 

Тип: Грузовой зажим 2 
Материал: POM HB / DMS 

Пример заказа: �8GE02V20558B черный 
�8GE02V20558N натуральный



Технические консультации и отдел продаж +38 (097) 105 01 10 +38 (095) 105 01 10122

Специальные изделия

Двойной зажим

Метрич. LED Стойки

Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801 
		  Нейлон 6/6 V0 / DMS 806 
Цвет		  натуральный
Ед. из.	 	 мм
Упаковка	 500 штук

Материал		  PVC V0 / DMS 808
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 500 штук

Пожалуйста добавьте суффикс ”VO“ к заказу 
для варианта VO

Артикул №
8GE03V60034

Артикул №
8GE04V80260
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Специальные изделия

Плагин
Материал		  Нейлон 6/6 V2 / DMS 801
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул №
8GE05V60065

Плоский держатель кабеля
Материал		  PC HB / DMS 802
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул №
8GE07V60355
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Специальные изделия

Крышка от пыли
Материал		  PC V2 / DMS 812
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул №
8GE08V60334

Зажим кабеля
Тип		  для слепых отв.
Материал		  по запросу
Цвет		  натуральный
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул №
8GE09V60405
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Специальные изделия

Крышка от пыли
Материал		  PVC V0 / DMS 808
Цвет		  черный / белый
Ед. из.		  мм
Упаковка	 1.000 штук

Артикул № "H" "D"
8GE10V00423 6.00 2.60
8GE10V00424 10.00 1.60
8GE10V00425 10.00 3.50
8GE10V00429 12.00 31.50
8GE10V00430 12.00 54.00
8GE10V00434 14.00 3.00
8GE10V00435 14.00 48.80
8GE10V00439 15.00 36.00
8GE10V00440 15.00 49.00
8GE10V00442 16.00 2.50
8GE10V00443 16.00 4.00
8GE10V00445 16.00 4.80
8GE10V00446 17.00 44.50
8GE10V00448 19.00 100.00
8GE10V00449 19.00 125.00
8GE10V00016 19.50 10.84
8GE10V00451 20.00 59.00
8GE10V00452 20.00 64.00

Артикул № "H" "D"
8GE10V00427 11.50 2.80
8GE10V00428 11.50 3.00
8GE10V00431 13.00 2.70
8GE10V00432 13.00 2.80
8GE10V00436 15.00 5.00
8GE10V00437 15.00 6.00
8GE10V00441 16.00 1.20
8GE10V00444 16.00 4.50
8GE10V00450 20.00 5.50

8GE10V00453 22.00 140.00
8GE10V00454 22.00 155.00
8GE10V00455 22.50 12.50
8GE10V00457 25.00 31.50
8GE10V00458 25.00 73.00
8GE10V00017 25.40 17.17
8GE10V00461 40.00 63.50
8GE10V00462 44.00 8.00
8GE10V00464 45.00 28.00
8GE10V00465 50.00 92.00
8GE10V00466 53.00 89.00
8GE10V00467 100.00 10.00
8GE10V00468 100.00 24.00
8GE10V00469 100.00 26.00
8GE10V00470 118.00 17.50
8GE10V00471 120.00 33.40
8GE10V00472 125.00 11.50
8GE10V00473 131.00 14.50
8GE10V00474 178.00 15.60

Цвет черный

Цвет белый

Other цветs по запросу.
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Контакты
[ Мы ждем связи с вами ]

 
ТОВ ГВИНТ
https://www.gvint.com.ua/
+38 (097) 105 01 10
+38 (095) 105 01 10
Пн-чт с 9.00 до 18.00 (пт до 17.00)
info@gvint.com.ua
Херсонська обл., с. Райське, вул. 
Основська, 17

Представительство в Украине:


